
6寸铸铁电铃 SHF-6寸可定时打铃仪 学校工厂专用外击式电铃

产品名称 6寸铸铁电铃 SHF-6寸可定时打铃仪
学校工厂专用外击式电铃

公司名称 浙江爱德利电器股份有限公司

价格 78.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:上德/D牌
型号:SHF-6

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市 城南街道上米岙村

联系电话 86 0577 61513312 18072073332

产品详情

一.适用范围       本产品系无火花电铃,不锈钢，适用于工矿企业、机关团体、公共场所学校及
仪器设备配套的交流50hz，电压至220v以下的电路中，作呼唤或通知信号用，另外也适用于家庭作门铃
，报警等使用。

二，正常工作条件：       1。海拔高度不超过2000米       2。周围介质湿度不高于
＋40度及不低于－25度空气相对温度不大于90％（当温度在＋25度）       3。在周围空气中无
易燃性及腐蚀性气体或导电性尘埃及无显著摇动和冲击振动的环境中使用。       4。在额定电
压±10％时能正常工作，连续工作不大于10分钟。       5。污染等级为2级，安装类别为ii类。

一、功能和用途

本产品能根据用户设定的时间，可以用做工厂、学校、机关自动打铃控制。如果配相应的语言片，还可
以作为家庭、机关里日程安排的语音提示，实现自动、及时准确的警示作用。

二、特点

1、可直接控制电铃（打铃器触点容量10a阻性）；

2、每天走时误差及打铃误差小于0.5秒；

3、每天可设20级打铃，最多可实现40次打铃；

4、液晶显示、中文界面、安装方便；

5、打铃时间可按天或周循环。



6、打铃延迟时间1秒～99秒可调；

7、打铃间隔时间1分～99分可调；

8、具有“单铃”、“双铃”双重功能；

9、具有手动打铃功能。

三、定时打铃设置

1、调时钟：

按住“时钟”键不入的同时再依次按“校星期”键、“校时”键、“校分”键，分别将以上时间参数按
标准进行调整即可。

2、打铃时间参数设置：

2.1、打铃时间设置：

按动“定时”键，液晶显示屏则显示“1开”（第一组可铃设置提示），可按所需时间参数分别按动“校
时”、“校分”键进行设置，如时间参数设置完毕后，再对所需星期参数进行设置。

2.2、星期参数设置：

按动“校星期”键则有如下几种情况供选择：

①单日设定：（一或二或三⋯⋯或日）

②一三五

③二四六

④六日

⑤一二三

⑥四五六

⑦一二三四五

⑧一二三四五六

⑨一二三四五六日

如需打铃器一星期七日均工作，则可选第⑨种情况，其它依次类推。如需重新设置可按动“取消恢复”
键使所设的开启时间显示“”

2.3、单铃/双铃设置

单铃功能——只执行该组时间设定的一次打铃；



双铃功能——可在该组时间间隔时间之后进行第二次打铃；

待每组打铃时间以及星期参数设置完毕后，如需设置“双铃”功能可按动“单铃/双铃”键，使液晶显示
屏出现双铃符合即可：如不设置，则默认为单铃情况，继续按动“定时”键则出出“2开”、“3开”⋯
⋯“20开”设置相应参数可参考2.1、2.2、2.3进行，如对某组不需设置，则可按动“取消/恢复”键使显
示屏出现“”即可。

3、打铃延迟时间、间隔时间设置：

3.1、待“1开”、“2开”⋯⋯“20开”设置完毕后，再继续按动“定时”键则显示屏出现“h10”，此时
可按动“校分”键可调整打铃延迟时间（1～99秒内可调），如不进行调校则默认为10秒。

3.2、待打铃延迟时间设置完毕后，再继续按动“定时”键，则显示屏出现“45”，此时可按动“校分”
键调整打铃间隔时间（1～99min内可调），如不调整，默认打铃间隔时间45min。

待上述设置完毕后，按下“时钟”键即进入设定的工作状态。

4、在设置上述参数时，如在30秒内未按动任何键，液晶显示屏恢复标准时间，如继续设置打铃参数，则
可重新按动“定时”键进行调整，只至调整到所需参数位置。

四、工作状态设置及显示

1、工作状态设置：

按动“单铃/双铃”键，使液晶显示屏三角提示符调至“自动”位置。

2、工作状态显示：

打铃器加入工作电源后，工作指示红色发光指示灯亮：如打铃器处于工作状态时，绿色发光指示灯亮。

五、手动打铃控制

如需手动临时打铃，打按动“单铃/双铃”按键，使液晶显示屏三角提示符从“自动”调至“开”位置，
此时工作状态绿色指示灯亮，表示打铃器已处于工作状态。如需使打铃状态停止，可重新按动“单铃/双
铃”按键使液晶显示屏三角提示符从“开”位置调至“自动”或“关”位置即可，打铃延迟时间可手动
控制（此打铃时是与所设置打铃延迟时间无关）。在自动控制时必须将三角提示符调至自动位置。

六、性能指标

1、标准工作电压：220v/50hz+10%

2、开关容量：阻性10a；

3、消耗功率：<2va

4、20组打铃设定；

5、1秒～99秒打铃延迟时间可调；

6、1分钟～90分钟打铃间隔时间可调；



7、工作温度：-20℃～+60℃；

本产品的加工定制是是，品牌是上德/D牌，型号是SHF-6，种类是电声配件，功耗是2，产品认证是CCC
，外形尺寸是150
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