
高效膨润土降阻剂——！

产品名称 高效膨润土降阻剂——！

公司名称 信阳工业城华森制粉厂

价格 40.00/件

规格参数 品牌:信阳华森高效膨润土降阻剂
型号:jz
类型:接地材料

公司地址 信阳工业城闵岗村

联系电话 86 0376 3888135 13607605195

产品详情

品牌 信阳华森高效膨润土降阻
剂

型号 jz

类型 接地材料

高效物理降阻剂

华森jz高效物理降阻剂是我司经长期生产实践研发的一种高新粉状接地材料,产品以自身电阻率低,导电性
能良好的膨润土为主要原料,添加适量防腐剂和其它性能良好的导电材料而成.该产品具有高效的防腐性,
导电稳定性,降阻高效性。

主要技术参数及性能指标

1、降电阻率：60%—90%（土壤电阻率越高，降电阻越显著）。

2、稳定性及长效性，降电阻剂的理论有效期为30年以上。

3、其保水性、吸水性比以往产品有较显著的提高。

产品性能特点

 1、降阻性能稳定：各类土壤及气候均不影响产品降阻效果，降阻率可达60%-90%

 2、全面保护接地体：接地体四周按设计要求施剂后，有效增大了接地体的泄流截面并全方位保护接地
体在使用过程中不被土壤中活性物质所过早地侵蚀，延长接地体的使用寿命

 3、耐冲击性能良好：能同时辅助接地体降低工频电阻及冲击电阻，进一步保护接地体



 4、良好的均压效果：通过增加接地体有效截面，形成良好的均压效果，减少跨步电压对人体、设备的
危害

 5、使用安全可靠：jz长效物理降阻剂不含铅、砷等有害、有毒元素，在加工生产、运输及使用过程均
不会对人员、环境、地下水资源及接地体产生腐蚀、污染和任何副作用。

应用范围

适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆搭接地，各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库
、****库和其他易燃易爆品的储藏及生产场所的接地。

备注价格：最低45元/包起。货款可选择银行转账或现金交易。
若提供包装袋的话，最低40元/包，200包起订！
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