
 电容储能式碰焊机 毕方

产品名称  电容储能式碰焊机 毕方

公司名称 佛山市毕方机电有限公司

价格 37777.00/个

规格参数 品牌:毕方
型号:AW-BR
作用原理:脉冲

公司地址 佛山市禅城区石湾镇街道石梁东江龙物流中心第
165之4号

联系电话 86-075783053065 13326723427

产品详情

 
 

产品介绍
产品信息名称：

电容贮能式系列

生产线 编号：aw-dr系列

详细介绍：性能及用途1.电容贮能式电阻焊接的原理：利用电容贮存能量后在焊接瞬间释放出电流，以
强大的电流穿过焊接工件的接触部分，产生电阻热同时加于顶锻力达到熔接。2.采用优质的电容、电磁
阀和可控硅，确保机器的性能稳定可靠。选用台湾先进的电路控制系统，使机器具有双重超压保护，电
容充电电压不超过预置的安全标准。3.反应快速、自动补偿电压功能，保证每次放电电压均为设置数值
，从而确保焊接效果的一致性。机器从电网取用的有功功率低，功率因数高，使用成本低。4.焊接工件
牢固美观，焊点无发黑，无明显压痕，可省去打磨工序，是焊接效果要求较高材料的最佳选择。对于有
色金属，铜、铝、钛、银等也达到很好的效果。5.适用行业：不锈钢制品，电器制造，五金制品，表带
饰品等。

 

 



产品实拍图

技术参数 项目

型号

缸径 输入 功率（k
va）

输出
（j）

电容量
（μf
）

加压压
力（kg
）

行程（
mm）

外形
机械 电箱

aw-dr500j φ50 220v 2 500 4500 50 50 685×710×1260  
aw-dr1500j φ100 220v 3 1500 13500 200 60 1165×765×1555  
aw-dr1500ja φ50 220v 3 1500 13500 50 50 705×551×1265 685×485×1100
aw-dr3000j φ100 380v/50hz/1 5 3000 27000 200 60 940×640×1560 905×610×1160
aw-dr4500j φ125 380v/50hz/1 7 4500 40500 300 60 1170×590×1680 1000×660×1260
aw-dr4500jb φ160 380v/50hz/1 7 4500 40500 400 60 1170×590×1680 1000×660×1260

 

 

企业介绍
佛山市毕方机电有限公司，坐落在广东省佛山市禅城区澜石，是专业生产电阻焊和焊接自动化成套设备
的综合企业，在电阻焊和自动化焊接设备领域，佛山市毕方机电有限公司正以其专业.专注..敬业的精神
，追求尽善尽美的产品品质，深得国内外用户的赞誉和认可。毕方团队拥有专业设计开发和高质量的加
工能力，从而在电阻焊和自动化焊接行业里一直稳步攀升。结合当今电阻焊为主的世界焊接潮流，毕方
人自主开发的有：交流脉冲式.电容储能式.大功率三相次级整流点焊机（碰焊机）；全自动焊接专用设备
，中频逆变焊接生产线设备配套等等。适用于各行用户的焊接需求。我们拥有专业内的资深专家和技术
人员，为客户设计理想的技术方案和优质的焊接设备。
一直以来，毕方人紧跟世界焊接潮流，结合国外的先进焊接理念，与时俱进,共创辉煌！

购买须知

1、厂家货源正品

       厂家一手货源，质量有保证

2、关于客服

      您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

3、关于售后

     我们将提供完整的售后服务，包含15天退货，正品保证。

4、关于发货



    运费和发货方式根据双方合同进行。

本产品的品牌是毕方，型号是AW-BR，作用原理是脉冲，电流是交流，产品别名是点焊机碰焊机储能机
焊机，作用对象是金属，焊接频率是40（次/min），连续工作次数是11，重量是190（kg），外形尺寸是7
50*680*1280（mm），动力形式是电动
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