
防静电鞋 防静电网眼鞋 多孔鞋 优质防静电鞋

产品名称 防静电鞋 防静电网眼鞋 多孔鞋 优质防静电鞋

公司名称 东莞市容鑫防静电技术有限公司

价格 23.00/个

规格参数 品牌:容鑫
型号:RS-S0314
颜色:多种

公司地址 广东省东莞市长安镇上沙振兴区新风路2号

联系电话 0769-82285889 13437492306

产品详情

防静电多孔鞋材质：防静电工作鞋是由帮面和鞋底组成，鞋底都是通过注塑工艺注塑而成帮面的材料主
要有：皮革，细帆布，复合tc布，复合导电绸鞋底的材料有两种：pvc，pu款式：防静电工作鞋款式齐全
：四孔鞋、双孔网眼鞋、单孔网眼鞋、拖鞋、套鞋帮面的款式还可以根据客户的要求订做防静电多孔鞋
电阻性能：pvc鞋底电阻107-8ωpu鞋底电阻108-9ω防静电多孔鞋使用说明：防静电多孔鞋是消除人体静
电聚积，又能防止250v以下电流电击的防护鞋防静电多孔鞋在穿用时不应该同时穿绝缘的毛料厚袜及绝
缘的鞋垫，禁止防静电鞋当绝缘鞋使用使用防静电多孔鞋的场所应该是防静电的地面，使用导电鞋的场
所应是能导电的地面，应与防静电服配套使用注意产品的清洁、防水、防潮防静电多孔鞋特点：轻便柔
软、舒适方便清洗方便，干燥快白色鞋底，对地板不留痕迹防静电多孔鞋适用于电子和半导体厂装配和
检验区域防静电多孔鞋是配合无尘衣在无尘室内使用的产品。防静电工作鞋具有耐磨、防臭、良好防静
电、防尘性能等特点，其防静电原理是通过穿戴防静电工鞋使人体与大地相“连接”即“接地”，以达
到静电释放的目的，成功控制人体静电电荷对生产线路和人体不良影响，提高了产品合格率和生产效率
。穿戴时，配合使用防静电袜、防静电脚筋带、防静电地垫等形成组合接地，效果更佳。防静电多孔鞋
穿着保养和管理防静电多孔鞋使用注意事项穿防静电鞋的场所应是防静电地面;穿防静电鞋不应同时穿绝
缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫;鞋底也不能粘有绝缘性物质;防静电鞋穿一段时间后(一般不超过200h)应进行
电阻测试,然后决定清洗或更换。 防静电多孔鞋的保养方法：清洗时，应在温水（40℃以下）用柔软的
刷子刷洗，不能用洗衣机；请使用中性清洗剂，否则易变色；漂洗要充分，干燥时请选用通风良好、阴
凉、无太阳直射击队的地方，严禁用炉烘或使用干燥剂；保存时请在鞋内塞上柔软物（如报纸），并放
在干燥阴凉的地方。防静电多孔鞋结构图:防静电多孔鞋性能:防静电多孔鞋尺码: 防静电多孔鞋首选东
莞容鑫，中国最专业的防静电工鞋生产厂家http://www.rxfjd.com容鑫，防静电产品生产厂家第一品牌，已
专注防静电产品13年！通过iso9001—2008国际质量体系认证！ 欢迎全国各省市客户及代理商来公司洽
谈合作，了解详情请登录：http://www.rxfjd.com

联系人：胡先生13829166727

qq:2355717613

本产品的品牌是容鑫，型号是RS-S0314，颜色是多种，尺码是多款，鞋帮款是中帮，鞋面质地是人造革/



PU，适用对象是男女通用，加工定制是是，鞋底质地是PU
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