
松下Panasonic VF100系列变频器

产品名称 松下Panasonic VF100系列变频器

公司名称 深圳市运翔机电设备有限公司

价格 2700.00/个

规格参数 应用范围:工程型
品牌:Panasonic/松下
产品系列:VF100

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上星居委上星南路107
国道旁上南段第一栋6楼

联系电话 0755-61126559 15919790887

产品详情

vf100系列

基本信息 规格 尺寸图

功能更强大?操作更简单?更坚固耐用 三相400v级

特点

1.力矩特性提高
具有简单矢量控制功能具有auto-tuning功能
2.操作性提高
频率设定电位器进行了改良可拆卸式的操作面板具有复制参数功能的操作面板
3.网络通信
配备rs-485通信接口modbus-rtu对应



4.保护功能扩充
输出短路保护(负载短路� 接地短路)具有高速电流限制功能(oc跳闸减少)耐环境性(保护结构ip20)
5.使用性提高
装配紧密端子接线的施工性提高散热风扇可on/off控制简易模式运转可通过多段速功能+定时功能(或计数
功能)运转标准规格

名称适用电动机输出额定输出电流额定输出容量电源容量avf100-0074

avf100-0154

avf100-0224

avf100-0374

※1额定输出容量显示为输出电压是460v ac时的情况。
※2电源容量根据电源侧的阻抗而发生变化。请准备上表所示值的电源。

标准适用电动机输出0.75?3.7 kw
额定输出额定电压三相380?460v ac (电源电压比例)

过负载电流额定额定值额定输出电流的150％ 1分钟
输入电源相数�电压�频率三相380?460v ac 50/60hz

电压允许波动额定输入交流电压的+10%、-15%

频率允许波动额定输入频率的±5%
瞬时电压降低容量323v ac以上继续运行、低于323v ac的场合继续运行15ms

单位mm

外形尺寸图

变频器容量ww1hh1d0.75/1.5kw



2.2/3.7kw

注)1.5,2.2,3.7kw内藏冷却风扇。

本产品的应用范围是工程型，品牌是Panasonic/松下，产品系列是VF100，型号是AVF100-0224，额定电压
是三相AC380-460（V），适配电机功率是2.2（kW），直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，
供电电压是低压，电源相数是三相，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是5.5（A），电机容量是4.
4，是否提供加工定制是否
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