
国内品牌威特力气动锡球机（可订制）

产品名称 国内品牌威特力气动锡球机（可订制）

公司名称 东莞新科炬机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威特力
型号:VT-18P

公司地址 东莞市大朗镇松木山工业区美景西路208号

联系电话 0769-85077000 18825735468

产品详情

 

气动锡球机

一、技术参数：

二、设备说明：      本气动锡球机是用于生产锡球的设备，已获得国家专利局颁发的专利证书，传

统制作阳极球是采用手工浇注方式，而且只能生产出半球状，不能生产整球状的产品。在浇铸锡球时把

熔好的锡水先装进锡壶里，用手拿着锡壶把锡水一个一个分别浇注到半球状的模腔模里，待固化后需靠

手工把锡球倒出。这种制作方法手工劳动强度大，生产效率低。同时，采用手工操作，锡水的温度很高

，操作不慎容易被烫伤，在操作中存在极大的安全隐患。气动锡球机就是为了克服上述已有技术的缺点

与不足而设计一种机器，从而可减轻人的劳动强度，同时又提高了生产效率，改善了工作环境和保证生



产安全。      先将熔好的锡水倒进上盖上的两条v型槽里，槽内的锡水沿倒锥形孔流进球形模腔里，

锡水充满模腔，剩余的锡水及杂质残留在v形槽内并冷却固化，待球形模腔内的锡球经冷却定形后，手工

扳动上盖换向阀，上盖被拉起，接着扳动活动模板换向阀，两块活动模板在气缸的拉动下沿两导杆同时

向外滑动，活动模板与固定模板分离后，模腔内的已固化的锡球在重力的作用下就会掉落下来，经溜槽

落到成品箱，待锡球从模腔内掉落完后，再把这两个换向阀门上盖换向阀和活动模板换向阀关闭，重复

下一轮的生产。      适用范围：用于有铅、无铅锡球的浇铸。 三、设备特点：      1.

模具采用高强度模具钢，确保模具耐用，锡条外表光洁，变形小。      2.

生产效率高：锡条冷却速度度快，冷却均匀。      3. 机器结构紧凑，维护方便。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

