
上海电站截止阀J41H-16C DN50

产品名称 上海电站截止阀J41H-16C DN50

公司名称 上海电站阀门厂有限公司

价格 531.00/台

规格参数 品牌:SDF
型号:J41H-16
规格:DN50

公司地址 上海市青浦区北青公路11188号

联系电话 021-59222288 13482838375

产品详情

  截止阀主要用来截断管路中的介质，（1）它的结构简单，制造与维修较方便。（2）密封面不易磨损
、擦伤，密封性能较好，寿命较长。（3）启闭时阀瓣行程较小，启闭时间短，阀门高度较小。
主要标准：（1）gb12233-89〈〈通用阀门  铁制截止阀与升降式止回阀〉〉
（2）jb/t79.4-94〈〈环连接面整体铸钢管法兰〉〉 （3）jb/t57174-94〈〈截止阀  产品质量分等〉〉
（4）gb8464-87〈〈内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀  通用技术条件〉〉
（5）gb8465.2-87〈〈内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀  基本尺寸  铁制截止阀〉〉
主要性能规范 型号 公称压力 试验压力ps（mpa） 工作温度 适用介质 壳体 密封 j41h-16c 1.6 2.4 1.76 ≤425
水、蒸汽、油品 主要连接尺寸 公称通径 尺寸（mm） 重量（kg） l d d1 d2 b f z-d h d0 20 150 105 75 55 16 2
4-14 258 140 7.1 25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 160 7.4 40 200 145 110 85 18 3 4-18 330 200 12.5 50 230 160 125 100
18 3 4-18 350 240 14 65 290 180 145 120 18 3 4-18 325 240 22 80 310 195 160 135 20 3 8-18 355 280 29 100 350 215 180
155 22 3 8-18 415 320 32.5 150 480 280 240 210 24 3 8-23 510 400 93.5 主要零件材料 零件名称 阀体、阀盖 阀杆
阀瓣、阀座、密封圈 填料 垫片 材料 碳素钢 铬不锈钢 铬不锈钢 柔性石墨 金属缠绕垫片  
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