
WTZd-285 Z 2 防爆热电阻远传温度仪表

产品名称 WTZd-285 Z 2 防爆热电阻远传温度仪表

公司名称 南阳市华业防爆仪表有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:张衡
型号:WTZd-285 (Z)/2

公司地址 河南省南阳市高新区2#工业园3#路中段

联系电话 0377-61613169 18238115876

产品详情

 1、 概 述

该仪表比传统型压力式测温仪表有较大的创新和发展，温包体积可以缩小到原来的1/30,创造性地

将传感器热电阻内置于测温元件内，实现了机电一体化的测温功能，形成了以压力式温度仪表为

基本测温功能的远传、防震、防腐、电接点、温度信号变送等多功能系列化测温仪表，成为防爆

电机测温的首选和专用仪表，该仪表分为防爆型和普通型两个系列。

wtzd压力式防爆测温仪表是根据gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：

通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 ：隔爆型 “d”》的规定设计

，制造成防爆型产品，专门用于除煤矿以外的其它爆炸性气体环境场合，该产品可对防爆电机或

其它机械产品的轴承、轴瓦，以及管道或容器介质进行温度测量。

接线盒材质为轻质合金。

防爆标志为：exdⅱbt6、exdⅱct6。



2、产品特点 该仪表读数直观、反应速度快、灵敏度高、寿命长，集合了玻璃棒温度计、双

金属温度计、气体压力式温度计的优点，是目前使用范围较广、性能较全面的一种机械式测温仪

表。

3、型号含义

4、产品分类

5、仪表安装尺寸 a、螺纹固定：

b、法兰盘固定：

c、温包结构示意图及固定方式

此类仪表输出4-20ma标准信号、热电偶或pt100

6. 远传信号的实现

此类仪表是在测温元件内同时埋置热电阻或热电偶感温元件，仪表的突出优点是单点测温实现双

重指示，两个测温系统相互独立，互不影响各自的测量，提高了温度测量的可靠性和准确性。特

别适用于测温现场没有电源，而又要求现场显示并将温度信号远传的场合。现场既可以通过指针

指示温度，又可以将信号远传至控制室进行监控，实现机电一体化测温功能。

7. 接线盒示意图

8. 热电阻接线图



9. 变送器接线图

变送器输出方式：二线制4-20ma；

供电电源：dc24v。

10. 性能指标

a. 测温范围：0-100℃；

b. 精度等级：2.0 级或1.5级；

c. 探头尺寸：�10×50（或根据用户要求）；

d. 探头安装螺纹：m16×1.5（或根据用户要求）；

e. 输出信号：pt100（或热电偶、4-20ma信号）；

f. 测量距离：1.5m（或根据用户要求）;

g.  附加功能：防腐、绝缘，选型时另注。

11. 选型示例

型号：wtzd-285

技术条件：�10×50, m16×1.5，输出pt100，测量

距离1.5米。



 

 

 

12.wtzd-01 测温仪表

此产品是wtzd-285的衍生产品，只提供远传信号（pt100或4-20ma信号），无现场显示。保护管尺

寸和安装螺纹尺寸由用户提出
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