
SJW-ID型数码恒温血小板振荡保存箱

产品名称 SJW-ID型数码恒温血小板振荡保存箱

公司名称 濮阳市沪康医疗设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:沪康医疗设备
型号:SJW-ID型数码恒温血小板振荡保存箱

公司地址 河南省濮阳市华龙区玉门路

联系电话 13639681080

产品详情

 

sjw-id型数码恒温血小板振荡保存箱

血小板解冻完成后，在等待给患者输注的过程中，需要在20℃-24℃的恒温环境中不停的摆动保存。sjw系

列数码恒温血小板振荡保存箱，就是按照该要求制作的设备，将解冻完成后的血小板平置放入内腔保存

架上时，机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复，水平振荡，解决了血小板

安全保存的问题。

一、产品特点：

� 机器运行微处理器控制；

� 温度超高/低报警，非正常关机断电报警；

� lcd液晶，信息阅读窗口；

�电机故障自动报警;

�门没关严自动报警;



�报警方式为声光报警

� 温度记录可实时打印，随时监控设备温度变化；

� 具有紫外线消毒功能，保持腔内环境无菌; 

� 进口丹麦丹佛斯压缩机，品质保证；

� 振荡架体由2个10层的独立振荡装置组成，可单独操作便于存放血小板使用；

� 具有自动化霜除霜功能；

� 制冷方式：风冷r134a非氟氯化碳制冷剂。

二、技术参数：

� 控温方式：数字信号监测，微处理技术

� 控温范围：22.0℃±2.0℃

� 报警温度: <20℃、>24℃、非正常关机报警

� 振荡幅度：50mm

� 工作方式：连续左右往复，水平振荡

� 振荡频率：60周/分钟

� 环境温度：5℃～35℃

� 输入电压：220-240v，电流3.5a，工作频率12hz

� 制冷功率：id型为125w

� 制热功率：id型为200w

� 外形尺寸：宽*深*高 680mm*670mm*1400mm

� 存放面积：宽*深*高 480mm*300mm*680mm

� 存放血小板袋数：40-60袋



� 层 数：20层
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