
BNZD-1系列防爆型数字测温仪表

产品名称 BNZD-1系列防爆型数字测温仪表

公司名称 南阳市华业防爆仪表有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:张衡
型号:BNZD-1

公司地址 河南省南阳市高新区2#工业园3#路中段

联系电话 0377-61613169 18238115876

产品详情

 一、概述： 

bnzd-1数字测温仪表是一种全新的现场在线测量仪表，它采用自供电方式，无需外接电源。采用

进口超低功耗芯片采集信号及大数码lcd显示，形式品种多样，能适用各种现场使用。产品结构

合理、精度高、性能稳定，实现仪表智能化。防爆产品按照gb3836.1-2010《爆炸性环境第1部分

：设备通用要求》和gb3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》标准的

有关规定，取得防爆产品合格证，防爆标志exdⅱct6gb/exdⅱbt6gb。广泛应用于石化、天然气、

机械、电力等行业，是一种理想的现场测试仪表。

 

              bnzd-1(软尾)     bnzd-1(硬尾) 二、型号说明：   

三、技术参数：  1、量    程：0~100℃或0~200℃  2、精    度：1.0级 

3、采样时间：1～5s 4、环境温度：-20～+50℃  5、环境湿度：≤95%rh 

6、整机工作电流：＜10 ua  7、供电电源：3.6v锂电池 

8、探头尺寸：φ10x50(或根据用户要求)  9、探头安装螺纹：m16x1.5(或根据用户要求)



10、出线口螺纹：m20x1.5(或根据用户要求) 11、输出信号：pt100或4-20ma

12、测量距离：1.5m(或根据用户要求) 13、防护等级：ip55;

14、附加功能:防腐、绝缘，选型时另注。 四、主要特点：  1、体积小、重量轻、安装方便;

2、超低功耗设计，一节锂电池连续工作三年以上;

3、耐振动：电子器件采用贴片焊接工艺，整机紧固组装，在强振动场所能够正常使用;

4、寿命长：微处理器采用高质量的进口芯片;

5、即可现场显示，又可输出远传信号pt100或4-20ma信号;

6、观察方便、读数清晰、测温灵敏、性能稳定; 7、具有传感、显示、远传一体化功能; 五、

安装注意事项及接线  1、仪表在安装或使用过程中，应遵守《中华人民共和国危险场所电器安

全规程》的有关规定。  2、安装使用仪表时应检查仪表铭牌标志是否与安装环境相符。 

3、仪表上的接地螺钉须用接地导线可靠接地。  4、安装时，信号传输线应相隔不大于300mm

的距离，用扎头固定起来，切勿乱抛，与动力线分开布线，并远离发热设备。 

5、当仪表电量不足时，会出现显示模糊现象，请及时更换电池。 

6、仪表使用后，每年校验一次，有条件的刻自己校验，也可返回厂家校验。 

7、引入装置内密封圈老化变质时，应及时更换。 

8、用户所用电缆最小外径为φ6，建议选用φ6-φ10之间。
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