
沈阳耐力板

产品名称 沈阳耐力板

公司名称 沈阳 新阳光 采光板有限公司

价格 .00/00

规格参数 品牌:新阳光
型号:840

公司地址 沈阳经济技术开发区沙岭

联系电话 013478884418 13478884418

产品详情

耐力板

耐力板适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭

可做衣橱耐力板适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙 耐力板挡板

适用于航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警盾牌；

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；

适用于仪器、仪表、高低压开关柜面板,led屏板及军事工业等； 风等高档室内装饰材料；

适用于高速公路及城市高架路隔音屏障； 适用于农业温室及养殖大棚； 适用于现代生态餐厅顶棚； 适

用于办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等。

（1）透光性：耐力板透光率最高可达89％，可与玻璃相妣美。uv涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，

雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为10％，pvc流失率则高达15％—20％，玻璃纤维为12％-20％。 （2

）抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤

以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。 （3）防紫外线：pc板一面共挤有抗紫外

线（uv）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防雾滴功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及

适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

（4）重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。 （5）阻燃：国家

标准gb50222—95确认，耐力板为难燃一级，即b1级。pc板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产

生有毒气体，不会助长火势的蔓延。联系电话：13478884418

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

