
青岛防腐木栈道庭院木地板

产品名称 青岛防腐木栈道庭院木地板

公司名称 青岛木屋家园景观工程有限公司

价格 200.00/平方

规格参数

公司地址 青岛市李沧区永平路

联系电话 0532-66080565 13176512852

产品详情

 青岛木屋家园木栈道、栏杆施工

（1）木面板的施工

钢筋混凝土梁、柱、基础强度达到设计要求，基础周围回填夯实完毕后，按

图纸要求在梁、柱的对应位置上找到预埋金属膨胀螺栓。然后将龙骨按照图纸要

求安装于金属膨胀螺栓上。

在龙骨上沿垂直于人行道的走向铺设木板，间隔

5mm

铺设一块木板，用圆头

螺丝固定木板。边上用圆头螺丝固定边板装饰。

（2）栏杆的安装

龙骨及木面板施工完毕后，开始进行栏杆的施工。栏杆与木道板用螺栓贯穿

固定，u型镀锌钢板与槽钢满焊。方木柱与方木横梁之间采用榫接。

（3）木面板及栏杆漆面

本工程采用进口德国产清漆，涂刷质量要符合国家规范。涂刷油漆要均匀、

色泽一致光亮，无明显皱皮、流坠、气泡，附着良好。不得误涂、漏涂，涂层应



无蜕皮和返锈。
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