
WZPD电机埋置式热电阻

产品名称 WZPD电机埋置式热电阻

公司名称 南阳市华业防爆仪表有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:张衡
型号:WZPD

公司地址 河南省南阳市高新区2#工业园3#路中段

联系电话 0377-61613169 18238115876

产品详情

 电机专用热电阻分为电机埋置式热电阻、轴承端面式热电阻以及铠装式热电阻 三大类，目前世界上普
遍采用的测温元件为pt100。电机埋置式热电阻是专门用于电机（电动机或发电机）绕组或定子测温的温
度传感器，埋置于绕组或定子铁芯中， 配接二次仪表后，可直接显示运转中绕组或定子铁芯的温度，也
可以传输到控制室,实现报警或控制。轴承端面式热电阻是专门用于测量电机两端轴承或轴瓦温度的传感
器。铠装式热电阻是用于测量大型电机轴瓦或冷却液温度的传感器。

● 传感器结构分绕线结构和薄膜结构。 ●

绕线结构热电阻适用于测量物体（或介质）的平均温度，薄膜结构适用于测量单 点温度。 ●

绕线结构的额定工作电流≤5ma,薄膜结构的额定工作电流≤3ma。 （一）电机埋置式热电阻

1、概述: 电机埋置式热电阻是在绝缘基体内，将铂丝通过悬浮技术和精密淬火技术而制造的温度

传感器，我公司采用先进的生产工艺使铂电阻阻值的物理性能和线性始终处于国内领先水平，保

证了产品精确、可靠、稳定。 2、技术性能： a、测温范围：-40-180℃、-40-200℃;

b、工作电流：≤5ma； c、铂热电阻引线结构如下图，两引线一白一红，三引线二红一白；

d、单根引线截面积：0.2mm2； e、引线材料：聚四氟乙烯绝缘轻型电线电缆，镀银铜线芯；

f、绝缘电阻：≥  100mω； g、热响应时间:t0.5≤10s； h、耐电压：50hz  1000v  

1min无击穿闪烁；

3、型号含义：



4、传感器外形及尺寸:

注：1、δ≤1.5或不符合表内规定时，用户与制造商协商确定。    

2、l根据需要也可由用户与制造商协商确定。     3、分度号为cu10的铜热电阻，引线数均为3

5、型号示例：
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