
霍尼韦尔速差自控器坠落制动器MP20G-Z7/20F

产品名称 霍尼韦尔速差自控器坠落制动器MP20G-Z7/20F

公司名称 北京中创汇安有限公司

价格 2400.00/台

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:MP20G-Z7/20F
最大负荷:140kg

公司地址 北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009

联系电话 010-57133438 13366824459

产品详情

 霍尼韦尔速差自控器坠落制动器MP20G-Z7/20F，falcon该速降自锁装置能在有限距离内快速制动锁定
坠落人员，特别适合用于垂直攀登作业。防震聚酰胺树脂外壳，轻便小巧，耐久度高，坚固耐用，有6.2
m、10m、15m、20m等多种长度可供选择。【133-6682-4459  010-5713-3438  qq 257-213-8683 古经理】

霍尼韦尔速差自控器坠落制动器MP20G-Z7/20F主要特点

安装简单，尺寸小，重量轻。

通过测试认证可运用于水平方向。

无须每年回厂认证，节约维护成本及时间。
双不锈钢万向钩（顶部挂钩和连接抓钩），坠落指示器清晰可见。

高抗冲击尼龙外壳大大提高了产品的耐久性。

独特的侧面开口设计，加强了生命线和连接件的耐磨性。

符合标准：国标gb 24544, en360, osha, ansi a10.32

016795    

长度m：6.2；重量kg：1.58；生命线材质：织带25mm

MP20G-Z7/20F 

长度m：6.2；重量kg：4；生命线材质：镀锌钢4.8mm



mp30g/30ft 

长度m：10；重量kg：4.9；生命线材质：镀锌钢4.8mm

mp50g/50ft 

长度m：15；重量kg：6.7；生命线材质：镀锌钢4.8mm

mp65g/65ft 

长度m：20；重量kg：7.8；生命线材质：镀锌钢4.8mm

1017921  

长度m：10；重量kg：5；防爆型

霍尼韦尔速差自控器坠落制动器规格参数:

防震外壳  聚酰胺树脂

机械结构  不锈钢

安全钩    

材料      镀锌钢

开口      23mm

标准      en362

破坏强度  >2200kgf

自动弹簧挂钩

破坏强度  >1500kgf

主要特性

破坏强度  >15kn

制动力   <14kn

制动距离 <2m

温度      -30~50℃

最大负荷  140kg

霍尼韦尔速差自控器坠落制动器，可用于垂直攀爬时的坠落制动和高空水平移动时的坠落制动。
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