
身高体重测试仪--江苏常州继豪电子有限公司

产品名称 身高体重测试仪--江苏常州继豪电子有限公司

公司名称 常州继豪电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:继豪
型号:JH-1211

公司地址 江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60
号

联系电话 13616111477 13606142534

产品详情

       江苏常州继豪电子有限公司前身系大连继豪体育电子有限公司，由邹继豪教授创建，产品定
位于学生体质健康测试、中考体育测试仪、部队军人体能训练，主要产品有：身高体重测试仪、仰卧起
坐测试仪、坐位体前屈测试仪、50、100米跑测试仪、俯卧撑测试仪、折返跑测试仪、中长跑测试仪、肺
活量测试仪、握力测试仪、引体向上测试仪、实心球测试仪、篮球运球测试仪、台阶指数测试仪、跳绳
测试仪、立定跳远测试仪等。   邹继豪教授创建大连理工大学体育科研所20多年来，在教育部的直接
领导下，带领精干的研究团队为体育科技的发展付出了巨大的艰辛，获得多项技术专利和体育科技成果
奖，1997年一举捧得“马约翰”体育科技奖。该产品现已遍布全国25个省（市）。    ，我们以诚信为
本，以求实创新的姿态，为全国大、中、小学提供佳性价比的体质测试器材和优质的售后服务。    我
们的电子型系列器材，因其精度高，使用便捷、灵活，各项电子产品均配有通讯接口，给产品升级留有
充分的空间，为计算机联网及智能化提供了良好的保证，而受到全国广大客户的一致好评和普遍欢迎；
我们的无线智能型系列器材，因其产品科技含量高，产品线丰富完整，产品可扩展性强大，无线性能稳
定可靠，得到客户的一直认可！官方指定网站：www.jsjihaodz.com

1、 直接测量人体身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数；

 

2、 身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器，高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证长寿命
使用性能，体重使用四点全方位高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长；

3、 键盘输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描仪及刷身份证功能；

4、 主机大屏幕lcd中文显示界面，测试成绩与单机同步显示，主机屏幕分辨率 为240 x 128，具背
光设计，可选择开启或关闭。具操作提示音及预备或结束声。可语音播报测试成绩。

5、 主机与单机之间采用无线通讯方式传输数据，主机与电脑之间也采用无线通讯方式传输测试数据。



（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试）

6、 主机内可储存记忆60000条测试资料，并具有开机自动标定、校对功能，双芯片存储和测试数据双
重备份查询、删除、恢复（防止数据意外丢失）、清空等功能。

7、主机内置兼容其他测试项目程序，主机相互之间可替换测试，兼容互通；

8、主机可扩展无线连接4台身高体重同时测试，达到一拖4的功效，提高测试效率；

9、主机可同步下载10000条学生名单至测试仪内部（非外接存储设备），可以同步显示学生姓名、性别
、年级、班级、身份证号和测试成绩；

10、可扩展vga，无线传输视频。

11、主要技术参数：

测量范围：身高：90cm～210cm 体重：2.0kg ～150kg  分度值：  身高：0.1cm  体重：0.1kg

误差：    身高：±0.1cm  体重：±0.1%  电源：dc12v1a（由电源适配器提供） 

主机内置锂电池连续工作时间：大于8小时  工作环境：5℃ ～ 40℃湿度＜90% 

存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%
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