
东力减速马达卧式2.2KW系列

产品名称 东力减速马达卧式2.2KW系列

公司名称 东莞市东讯机械配件有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:东力电机
型号:PL-2200-S
比数:3~180:1

公司地址 东莞市虎门镇龙眼东一路二十一巷8号

联系电话 0158-17593303 15817593303

产品详情

在齿轮减速电机的齿轮传动中，减速箱比数是由齿轮中心与接触点之间的距离来决定的。如在含有两个
齿轮的设备中，如果一个齿轮的直径是另外一个齿轮的两倍，那么齿轮比就是2：1。在现代的齿轮减速
电机中的齿轮均使用一种称为渐开线的特殊齿形，这是因为这种齿形有一个十分重要的特性，它们可以
在两个齿轮间维持一个恒速比。

在齿轮减速电机上，轮齿的切口方向与齿轮表面成一定的角度。当斜齿轮系统上的两个轮齿啮合时，接
触点将从轮齿的一端开始，并随着齿轮的旋转逐渐移到另一端，直至两个轮齿完全的啮合。

确定一个减速电机的型号，必须要确定下列规格参数:

1.确定机械的运转速度，根据这个速度计算齿轮减速电机的减速比（减速机=马达转数/出力转数也就是
马达速度/机械要求的转数。）

2.减速负载的力矩，根据这个力矩选择齿轮减速马达的出力（参考我公司提供的选型样本有力矩参数）
来确定齿轮减速电机的型号。

3.确定减速电机的附加功能，比如安装方式、断电刹车、通电刹车、电压、变频、缩框、外壳材质等。

东力机电公司生产的齿轮减速电机结合国际技术要求制造，具有很高的高科技含量。可靠耐用，承受过
载能力高，功率可达5500w以上。能耗低，性能优越，减速机效率高达95%以上。振动小，噪音低，节能
高，选用优质段钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热处理。经过精密加工，确保定位精度，这
一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机，形成了机电一体化，完全保证了产品使用质
量特征。欢迎各界商友选购！

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

