
德国Mahr马尔M1粗糙度仪

产品名称 德国Mahr马尔M1粗糙度仪

公司名称 北京时代天晨科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:马尔/Mahr
型号:M1
测量范围:0~100um

公司地址 北京市海淀区清河安宁庄东路18号

联系电话 010-62959511 13811531550

产品详情

 功能特点

相对误差: ≤±5%

测量原理： 指针电感触方式

测量范围： 0~100um (根据传感器范围,150um 也可提供)

测量速度： 0.5 mm/s

轮廓分辨率：12 nm

滤波 : 高斯(自动确定)  

取样长度 : 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm

扫描长度按 din/iso : 1.75,  5.6, 17.5 mm

取样长度数目: 1 到 5 , 可选择

参数: din/iso : ra, rz, rmax, pc  ,jis : ra, rz

垂直方向标定 : 自动

水平方向标定 : 根据取样长度

记录 : r-轮廓， 数据输出



打印机 : 自动打印 / 置式打印

纸宽 : 57.5 mm

计量单位 : um / uin , 可选择

显示 : lcd 显示

语言 : 汉语， 10种欧洲语言和其它2种亚洲语言

rs232接口

电源电压4.8v

可充电的充电池同充满电后可连续工作8-15小时

电源 : 允许输入电压从90v到 264v ， 根据电源箱

可充电池 : nicd 电池， 可测量1000次.

操作温度: + 5 deg to + 40 deg

重量 : 约 900 g
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