
万能材料试验机

产品名称 万能材料试验机

公司名称 南宁倍加龙商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:品牌：SANYU/三宇 型号：WAW-1000B
试验机级别：1级(0.5级） 抗压最大试验力：
型号:WAW-1000B

公司地址 南宁市秀厢大道8号科德五金机电城K街1号

联系电话 0771-5661916 18607888226

产品详情

 本系列产品主要用于金属，非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验。

 本系列产品为油缸下置、六立柱、双空间框架结构，拉压空间间距电动调节，夹具夹持方式为液压自

动，夹持可靠、便捷。中梁内装有盘簧缓冲装置，可有效消除丝杠与螺母间的传动间隙，并在试样拉断

时起到良好的缓冲作用。平台上方配置高韧性防护网，在试验空间与操作者之间形成隔离，能够有效保

证操作者安全。

 产品配置一体式琴台油源柜，内置进口油泵输出稳定、噪音低，油源柜集成度高，占地面积小，且操

作、观测方便。

 本系列产品测控系统采用高速以太网通讯接口与计算机通讯，具有负荷、位移、应力、应变等多种控

制方式，并可实现控制形式的平滑切换。试验数据采用标准数据库管理并可任意存取，可实现试验数据

和曲线的再分析，局部放大和数据再编辑，能自动求出材料的各项力学性能指标，可打印出完整的试验

报告和曲线，并可提供联网数据接口。本系列产品符合gb/t16826、gb/t228、gb/t2611标准要求。
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