
单向透视玻璃 单向透视镜 单向透视观察玻璃

产品名称 单向透视玻璃 单向透视镜 单向透视观察玻璃

公司名称 北京弘森创新真空镀膜技术有限公司

价格 1800.00/平方米

规格参数 品牌:弘森创新
型号:OZ-6.4

公司地址 北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区

联系电话  13601335822

产品详情

产品信息

 

 

品名：单向透视玻璃

厚度 ：6.4mm

颜色：银白色

产地：北京

工艺：纳米溅射镀膜

最大加工尺寸：2900m*1650mm



透光率：15%

应用领域：观察室、审讯室、镜面电视

等

更多具体信息可联系客服索取

 

产品颜色 银白色
厚度 2mm 3.2mm 4mm 5mm 6mm 16mm 20mm

zf型为非常用类型，此类透过率相对低。
温馨提示   

* 各种厚度价格略有不同，请您详询客服，请勿直接购买。

* 此外还可定制防爆单向透视玻璃。

 

 

产品应用

产品优势

高度清晰，透过完美

 

北京弘森所生产的单向透视玻璃采用最新纳
米磁控溅射镀膜技术，具有极高的光线透过
率。通过测试北京弘森单向透视玻璃透过率
最高可达到25%，而市面一般产品只能维持
在5%左右。通过不断的技术调整弘森技术人
员将原有透过光偏色的情况极大改善，使得
光线穿过玻璃时单向玻璃只对不可见光吸收



，而对可见光进行全波段透射。极大的改善
了色差问题。

 

反射强烈，阻隔光线  

 

采用最新纳米磁控溅射镀膜技术，弘森根据
精密测算将银、铝、镍、铬、硅、不锈钢等
金属反光材料融入玻璃之中，使得单向透视
玻璃具有极高的反光性能。反光率最高可达
到94%，而市面一般产品仅能达到70%左右。
高反光率最大效能的阻隔了光线。使得北京
弘森所生产单向透视玻璃的反光面具有最优
秀的视线阻隔性能。

 表层高硬，耐磨抗滑

 

根据多年市场经验，客户普遍反映单向透视
玻璃不能擦洗，容易划伤，几乎一两年就要
换一次。弘森响应客户要求，开发出抗划伤
的单向透视玻璃。现在弘森单向透视玻璃具
有媲美钻石硬度的表面，完全不惧划伤。刀
片，钢丝刷、抛光轮一系列实验为您证明。

耐酸耐碱，经久耐用  



 

在户外、浴室等一些特殊场所使用单向透视
玻璃时，时常需要担心玻璃的耐腐蚀问题。
风雨的侵蚀、油污、化学制剂等都会对传统
单向透视玻璃产生无法修复的损伤。北京弘
森的技术人员针对这一问题成功开发出具有
高度抗腐蚀的单向透视玻璃，为客户解决后
顾之忧。

 

 安全玻璃，国家认证

 
北京弘森所生产的单向透视玻璃全部为安全玻璃。即使遭受
猛烈的撞击碎裂后依然可以保持完整，不会脱落伤人。因此
弘森单向玻璃备受学校，警局，医院等需要高度安全的客户
青睐。

 

服务保障

 

 

效果不好包退货 使用安全十年质保 运输破损赔付 根据工程定制

用户对产品不了解，采用我们
的设计以后担心没有单向透视
，单向观察监测的效果，怎么
办?不用担心，北京弘森承诺，
用户采用我们的设计以后并未
产生单向透视应有的效果，可

特种玻璃的安全和使用年限是
玻璃制品一直以来最突出的问
题，北京弘森单向透视玻璃从
技术角度出发，完善了玻璃制
品的安全问题，使得单向透视
玻璃的抗划伤、防重击、防弹

北京弘森针对玻璃制品的运输
安全，专为此打造了木箱和泡
沫纸箱的安全包装，避免运输
途中的破裂和磨损 ，极大程度
降低了用户的担心。我公司雇
佣拥有多年玻璃运输经验的货

单向透视玻璃属于特种光学玻
璃，理想的使用效果很大程度
上取决于使用环境，那么安装
时的环境和本身的位置、尺寸
等都需要谨慎处理。对产品不
了解也不需要担心，我们根据



以全额退货。您只需要将您的
应用环境拍摄照片发给我们的
工程师，即可得到最完美的解
决方案。

、隔音等效果再次升级，以此
保证用户的长期使用安全。北
京弘森对此作出了十年质保的
承诺。

运公司为您运输玻璃，保证安
全送达。我公司承诺运输过程
中出现的破裂和磨损的部分，
我们为您免费更换。

用户当前使用环境，安装位置
尺寸，安装使用效果等系列资
料，为用户量身打造适合的单
向透视玻璃，最合适的才是最
好的。

 

功能说明

 

  

弘森单向透视玻璃属于光学玻璃，产品主要用于公安局派出所审讯室、医院观察室、学校教学观摩室、银行法院单向隔断、剧组隐蔽拍摄和
摄像、镜面广告机、镜面电视、公司装饰隔断墙、电梯间等场所。通过对玻璃两侧亮度的控制达到一面镜子另一面透视的效果，实现单向观
察、监测、学习、辨认、拍摄、呈现画面影像等功能。

弘森单向透视玻璃是一种对可见光具有很高反射比的玻璃，在使用时观察面一侧亮度要暗，被观察面一侧光照要明亮，其清晰程度取决于玻
璃两侧亮度的强弱。

 

关于弘森

 

  

北京弘森创新真空镀膜技术有限公司成立于2002年，我司专业从事真空镀膜技术开发与产品制造。北京弘森创新位于北京
通州宋庄，占地20000平方米，拥有大面积真空镀膜设备及玻璃切割、钢化、夹层等自动化设备。

2008年北京弘森通过了iso9001全面质量体系认证和ccc认证。公司致力于特种镀膜产品的研究，是国内首先研制出用于背
投拼接墙的前表面反射镜、用于幻影成像及播音提示器的大面积分光镜的企业，并于2013年，研发并生产出专利产品-
新型夹层单向透视玻璃。

 

资质认证

 

客户见证



 

购买须知

 

关于产品 所有产品均为厂家直销，我们为您提供最为专
业诚挚的服务

关于购买 所有产品因有不同规格所以价格会有些微区别
，请您在下单前先详询客服，请勿直接下单

加工周期 一般加工周期为2-9天，如需进行钢化处理则
需要7-9天

关于物流 我司选用长期合作物流，物流费用采用运费到
付，我司不经手物流费用，一般情况下概不接
受指定物流

关于签收 我司采用纯木质包装箱，内有多层保护层，如
需出口熏蒸木箱请提前与客服联系说明，在收
货时请您检验包装完整性，如包装内玻璃有破
损情况，请您及时联系客服

关于发票 我司所有产品均包含增值税发票，请您联系我
们并提供增值税发票所需材料。如您未联系客
服，收到产品后需要索取发票，请与我们联系
，我们将凭订单为您开具发票。

 

联系我们

 

 

公司地址

公司名称：北京弘森创新真空镀膜技术有限公司

公司地址：北京市通州区宋庄镇后夏公庄工业园区

 

联系方式

固定电话：010-57468817 客服经理：186-1060-5875

客服经理：132-6123-4335 公司传真：010-65998723

客服经理：136-1139-0520 服务热线：400-000-0330

公司qq：313176155 公司邮箱：18610605875@163.com

网址：http://www.bjhscx.com

乘车路线 乘坐813路任庄村站下车向西100米路南即是

 

驾车路线

驾车沿京通高速向东行驶，之后进入通燕高速行驶10公里，

从宋梁路/宋庄/潞河出口离开左转穿过丁各庄桥，沿宋梁路

行驶1.8公里后右转进入京榆旧线，沿京榆旧线行驶1.1公里

后右转即达
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