
重力式沉积物采样器 活塞式柱状采样器

产品名称 重力式沉积物采样器 活塞式柱状采样器

公司名称 绍兴市上虞区榆杰仪器厂

价格 2800.00/套

规格参数 采样管长:50cm
采样直径:50mm
采样水深:50m

公司地址 绍兴市上虞区道墟镇称海村前区16号

联系电话 0575-82049982 13454507210

产品详情

重力式沉积物采样器/污泥采样器为了实现深水、使用，我厂特开发了重力重力式沉积物采样器。深水(
水深大于6m)区域，安装尾翼连接绳索，采用重力式采样。

配置：采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物(底泥、底质、污泥)、沼泽土、泥碳土。采集圆柱状样品。

 

一：规格：采样管长：50 cm。采样直径：50mm。 采样水深：50米

 

二：深水(水深大于6m)区域，安装尾翼，连接绳索，采用重力式采样。

 独特锁水设计，操作简单快捷。

 

三：重力式沉积物采样器/污泥采样器使用方法：

 

深水(水深大于6m)区域：将有机玻璃管装入不锈钢套管中并和尾翼连接，在尾翼o型环上扣上绳索。就开
始采样了，采样时使整个装置和水面垂直，缓慢下放绳索，直到采样器不在下

 

降为止。提出采样器。完成一次采样。



 

四：重力式沉积物采样器/污泥采样器配置：

 

采泥器（透明采样管1个）1个，采样管5个，铝箱1个。
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