
精雕软件制图作图JDP灰度图BMP设计制作

产品名称 精雕软件制图作图JDP灰度图BMP设计制作

公司名称 南京速创科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市浦口区盘城镇

联系电话 025-8337994 18851601889

产品详情

 南京速创科技专业承接：浮雕制图，浮雕设计，精雕图制作，灰度图制作，雕刻机加工文件制作，加
工路径制作。具体详情可以进入南京速创设计网站了解。

联系人：戴先生  手机：18851601889   qq：2680898881

、在雕刻机的工作中需要及时注意变频器的数据变化，因为这些可能会影响到主轴的工作变频器是石材
雕刻机的重要组成部分，其作用是控制雕刻机主轴的启停、转速等，目前广泛应用在石材雕刻机上的变
频器品牌有：富凌、台达、安川等。。那么需要注意哪些方面呢？

1.工作环境温度是否正常，变频器的最佳温度为25度左右，要求在-10℃～＋40℃范围内。

2.变频器风扇运转是否正常，有无异常，散热风道是否通畅。

3.显示面板上显示的字符是否清楚，是否缺少字符；

4.用测温仪器检测变频器是否过热，是否有异味；

5.要时常注意变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常；这些数据是雕刻

机主轴工作状态的反馈。
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