
供应华芯-0.1微米天然气滤芯

产品名称 供应华芯-0.1微米天然气滤芯

公司名称 固安县金旺盛管理设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华芯
型号:齐全

公司地址 jwsglsb@163.com

联系电话 0316-6238816 13785673608

产品详情

 固安县金旺盛过滤设备制造有限公司已通过iso9001：2000国际质量管理体系认证。我公司生产的天

 

然气滤芯、燃气高效分离/过滤器元件（滤芯）是专为天然气集输及应用而设计的分离净化产品，适

 

用于天然气 、人工煤气及其他非腐蚀性气体、如：氮气、二氧化碳、丙烷、丁烷等的气液和液固分

 

离，是天然气集输管道及输气管线上集气站、压气站、分输站、清管站、末站和各种应用领域必备的

 

分离净化设备元件，能有效地过滤管道内污物及管壁剥落的碎片，以确保输气和燃气设备的安全运行

 

，满足管道输送及用户对天然气质量要求。我公司生产的燃气滤芯系列产品，是根据jb/t7347-94《

 

气动空气过滤器技术条件》、gb5330-85《高精度不锈钢过滤网》、gb/t4240-93<<不锈钢丝>>耐

 



酸耐碱和传输介质的特点和工作条件而惊心设计制造。产品具有过滤精度高、通过能力强、流量系数

 

损失小、可清洗、可重复使用的特点，是各种非腐蚀性介质过滤器的经济、实用的手选器件。燃气滤

 

芯产品应用：我公司生产的燃气滤芯规格多、型号全。适合管道口径dn25-dn300\\oem g1-g6、rmg过

 

滤器121-122系列、立式、卧式多滤芯过滤器、分离过滤器及进口国产调压器、天然气压缩机、天然

 

气发动机、天然气发电机组使用。燃气滤芯产品构造：滤芯由端盖、过滤材料及内外护网组成。端盖

 

、护网材质为st12\\13\\14或bs304\\316\\316l构成。过滤材料材质为不锈钢密纹编织网\\1cr18ni9

 

\\0cr18ni9及管状玻璃纤维或覆膜滤材。可完全过滤0.5um以上的固体颗粒。满足中高压等级滤器使用

 

。参考英国燃气规范gbe/e32压力机压力范围及过滤精度。燃气滤芯产品维护：燃气滤芯由可清洗的

 

材料组成，由所采用的中间物合成材料可在固体颗粒的高速冲击下，保证滤芯在维护和更换前可以工

 

作很长一段时间。当通过过滤器的压差值达到0.1mpa时更换滤芯建议进行维护；过滤元件的内心护网

 

承压强度为0.8mpa。特殊规格滤芯可来图或样品定制。精密滤芯采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀

 

、结构性能优，焊接强度高，气流阻力低，不同精度级别滤芯采用不同的结构方式，新型矩阵混合纤

 

维使介质接触面积大，改进了滤出效率，提高了过滤效率。它采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂膜套

 



筒，防止了聚集液体重新进入气流，确保了高效率除油除尘除水的功能.
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