
全自动电缆热风干燥机

产品名称 全自动电缆热风干燥机

公司名称 安徽安安机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省安庆市潜山县八一经济开发区皖水路18号

联系电话 0556-8953788 13866086111

产品详情

 

全自动电缆热风干燥机用于橡套电缆的干燥工作中，它的原理是将压缩空气，经过过滤，加温后压入到
电缆护套与线芯中去，迫使潮气或水分排出电缆体外，从而对电缆进行干燥，是煤矿、铁矿、建井等单
位干燥电缆的理想设备。本机有压缩机、过滤器、加温筒、密封器等组成，采用仪表、灯光指示、自动
加温、加压装置，使用安全，移动方便，省力节能，运行可靠，工作效率高，具有国内先进水平。

一、操作规程

1、工作时接通电源后，将总电源开通，把温控仪调到加热电缆所需的温度。

2、升温后，将空气滤清器开关打开使气压通过电热箱，将卡线开关打开使干热风压入电缆。

二、干燥时注意事项

1、热风干燥时，应时刻注意电磁预热的温度数值和线圈电流的变化，温度计的指数不宜超过60度，也不
宜低于35度，应保持在上述范围内。

   2、当电缆干燥一段时间之后，可用兆欧表在电缆内外露端测其绝缘电阻值，如干燥效果较好，绝
缘电阻可达150-250兆欧，可停止干燥，如果经过几个循环干燥效果缓慢，可将电缆掉头，再进行干燥处
理，直至达到要求。
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