
复合土工膜 环保土工膜 土工膜

产品名称 复合土工膜 环保土工膜 土工膜

公司名称 莱芜市金润无纺滤材有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:山东
材质:HDPE
规格:0.5（mm）

公司地址 莱芜高新区滨河西路

联系电话  13906347980

产品详情

产地 山东 材质 HDPE
规格 0.5（mm） 厚度 0.5（mm）
长宽 6m 品牌 金润
延展率 国标 颜色 黑
用途 HDPE 土工膜适用环保、

环卫：如垃圾填埋场、污
水处理厂、电厂调节池、
工业、医院固体废弃物等
；

 土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料
薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（pvc）和聚乙烯（pe）、eva（
乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，
耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗
拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘
成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺
能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时
，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

莱芜市无纺滤材有限公司，位于莱芜市高新区，公司是国家经贸委原定点生产厂家，省级守合同重信用
企业。中国进出口商品交易会优先产品企业。公司专业生产：丙纶无纺滤布、机织滤布、除尘针刺呢、
高温滤布、丙纶针刺土工布、土工膜等无纺产品。广泛用于：化工、黄金、选矿、洗煤、造纸、制糖、
制药、水泥除尘设备、污水处理、环保、公路、铁路、水利等行业。公司本着“以质量求信誉
以创新求发展”的企业宗旨，愿竭诚与海内外客商精诚合作，共同为建设绿色环境做出贡献。
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