
供应R10一氧化碳检测仪可用于钢厂

产品名称 供应R10一氧化碳检测仪可用于钢厂

公司名称 济南聚鑫安防器材有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:聚鑫
型号:R10
检测原理:电化学式

公司地址 济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室

联系电话 0531-89000101 13698637907

产品详情

     r10一氧化碳检测仪是我公司研发设计的一款智能型气体检测仪，r10一氧化碳检测仪用于检测一
氧化碳气体泄漏的场所，0-1000ppm的大量程能有效检测空气中一氧化碳的气体含量，并且具有声光报警
和振动报警功能，在噪音大的场所r10同样能发挥出其有效的检测结果。r10一氧化碳检测仪广销至河北、
呼和浩特、山西、陕西、湖南、江苏、重庆、福建、浙江以及湖北等地区，受到了用户的一致好评。
r10一氧化碳检测仪产品概述         r10便携式一氧化碳检测仪是一款专用于检测空气中一氧化
碳气体含量的手持式探测器，产品采用可更换电池供电，使用方便。r10气体检测仪具有防爆认证和计量
认证，防爆等级exiaⅱbt4ga，是一款能满足防爆场所要求的本质安全型气体检测仪。r10一氧化碳检测仪
的传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，测量准确，互换性强，可靠性高等特点。r10一氧化碳检测
仪采用的lcd屏幕显示器能直观地显示检测气体的浓度、量程。当空气中一氧化碳含量超标后r10一氧化碳
检测仪便会发出声光报警以提醒用户采取安全措施，防止危险事故的发生。咨询电话0531-89000101,13698
637907，联系人：刘晓。

r10一氧化碳检测仪主要特点 ◆低功耗，待机时间长 ◆内置振动器，报警时可适用于非常嘈杂的环境中
◆报警时，6个超高亮led发光二极管旋转点亮，同时驱动 ◆蜂鸣器发出间歇的"嘀-嘀"声
◆高低限两级报警，报警点可调 ◆特殊的外壳材质具有良好的防滑作用 r10一氧化碳检测仪技术参数
◆检测气体：一氧化碳 ◆检测量程：0-1000ppm ◆检测原理：电化学式检测原理
◆采样方式：自然扩散式 ◆准确度：±10% ◆工作电压：dc3v(cr2电池） ◆显示方式：lcd液晶显示
◆报警方式：声、光、震动报警 声报警：蜂鸣器发出间歇的“嘀-嘀-
嘀”声，距离1米处报警音量大于75db； 光报警：6颗高亮led旋转点亮；
震动报警：内置振动器，适用于非常嘈杂的环境中 ◆声音强度: ≥75db ◆响应时间：≤ 30s
◆防爆等级：exia ⅱb t4 ga ◆自检功能：每次启动时自测 ◆外形尺寸：110mm×52mm×30mm

更多一氧化碳检测仪产品信息请致电0531-89000101咨询。
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