
AITR8000医用隔离变压器

产品名称 AITR8000医用隔离变压器

公司名称 杭州电扬科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:本德尔
型号:107td47

公司地址 拱墅区祥符镇祥茂路1号2幢之一

联系电话 0571-28117575 13803854032

产品详情

 医疗建筑物2类场所，如手术室、icu和ccu等地方，对电力可靠性要求很高，不管出现任何情况，应最
大程度地保证电力供应的连续性，否则，一旦维持病人生命的设备断电，将导致病人的生命危险。同时
，这些场所还必须防止系统和负载的微弱漏电，即医疗设备对病人的微电击。因此，在医疗建筑物的2类
场所，必须使用it系统供电

杭州电扬公司的医疗it系统(隔离电源系统)是根据iec60364-7-710和gb16895.24-2005专门为医疗2类场所设计
的供电系统，主要由医疗隔离变压器、绝缘监视仪和外接报警显示仪三大部分组成，其容量在3.15kva到1
0kva之间可选。同时，杭州电扬公司还提供医疗it系统专用的微小漏电检测装置。 ele22系列隔离变压器 
- 容量3.15-10kva - 绕组内部安装温度传感器 - 噪音低 - 完全符合gb16895.24-2005和gb19212.16

滤波抗干扰功能,可以去除三次谐波等干扰
三相隔离电源可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
非线性负载引起的电流波形畸变可被隔离而不污染电网。
防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。 在隔离
变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。
监测单相或三相供电电网中绝缘电阻,用电负荷及设备状态. 多种安装方式方便与其它设备进行配套
高可靠的人工智能保护墙技术运用 丰富的接口和通讯方式 安装简便空间占用小
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