
SWJ-6电动攻丝机,攻丝机说明书

产品名称 SWJ-6电动攻丝机,攻丝机说明书

公司名称 山东佳信机械设备有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:山东佳信
型号:SWJ

公司地址 山东济宁市任城区长沟镇

联系电话 0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

 电动攻丝机价格
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电动内攻丝机 电动攻丝机厂家 电动攻丝机价格 电动攻丝机型号 优质电动攻丝机 供应电动攻丝机
山东电动攻丝机

 

 

电动攻丝机是一种可对各种小型及大型钢件的粗牙、细牙、非标牙距的正转及反转紧固连接螺纹、传动
连接螺纹及管螺纹进行内螺纹攻丝机床，该类机床属柔性攻丝范畴，显著特点是可折臂操作，适应m42
以下螺纹攻丝要求。

电动攻丝机由以下几部分构成：

1.伺服电机：以将电压信号转化为转矩和转速来驱动控制对象

2.控制器：电源控制及扭距过载保护

3.显示屏：进、退丝转速控制调节

4.丝锥扭力保护夹头：调节夹头扭距大小，丝攻攻到盲孔底部超过其扭距，打滑保护



5.支架：高度可升降调节、操作半径范围内任意位置攻丝

6.机身设有提升机构可使主轴z轴提高120mm

 

swj-6攻丝机特点

结构简单，操作方便采用机械摩擦离合器使主轴正反转，大大提高了电机的使用寿命，工作平稳，噪音
低，且具有过载保护作用可连续频繁进行攻丝，广泛应用于机械制造、仪器仪表、五金工具等行业

swj-6攻丝机技术参数：

型号：      swj-6

详细参数：  最大攻丝直径(mm)                  m6/m5

            立柱直径(mm)                       60

            主轴最大行程(mm)                   40

            主轴中心线至立柱母线距离(mm)       127

            主轴端至工作台面最大距离(mm)       265 

            主轴端至底座台面最大距离(mm)       388    

            主轴锥度(mm)                        b12

            主轴转速 (r/min)                     正：480,850反：580,1050

            主轴转速级速                        2

            工作台尺寸(mm)                      196x196

            底座工作面尺寸(mm)                 166x166

            总高(mm)                            825

            电动机(w)                            370

            毛重/净重(kg)                        52/45

            包装尺寸                            61x44x91

 

联系人：常文璐 

联系电话：13188819682   



qq:      2542623427

办公地点：运河东区701室

山东佳信机械设备有限公司是一家为工矿企业提供专业设备及技术咨询的企业。公司主要服务于矿山、
铁路、工程等工矿企业，为客户提供质量可靠，性能稳定的专业专用设备。公司自成立以来一直以诚信
诚恳为服务原则，力求为客户提供信得过、用的住、安全可靠的产品。随着时代的发展，山东佳信机械
设备有限公司在现有产品基础上，不断创新、发掘满足当代技术的新型设备，力求为客户进一步提供更
便携、更高效、更节能的新时代产品。

 

 

我公司主营产品：手动折弯机，脚踏剪板机，电动/手动卷圆机，电动弯管机，电动套丝机，多功能起线
机，手动起线机，手动剪角器，角钢卷圆机，手动剪板机，手动咬口机，电动坡口机，牛头剪板机，
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