
车间铁丝网漂亮实 用

产品名称 车间铁丝网漂亮实 用

公司名称 河北格宾五金丝网有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 品牌:和平
型号:HPTSW

公司地址 河北省衡水市饶阳县王同岳乡马长屯村正港路38
号

联系电话 0318-18831812277 18831812277

产品详情

    

 

       车间用铁丝网多选用方孔网，网格一般为：50*50mm，丝径：4.0mm，边框：30*30*1.5mm
方管。立柱：60*60*2.0mm方管。

       铁丝网立柱一般描绘相隔2000mm-2500mm之间，铁丝网与立柱的高度在2500mm左右，详
细可根据现场及实际使用需要定制。

1、铁丝网原料：选用优质低碳钢或不锈钢。

      2、加工技术：铁丝网是铁丝或钢丝再一次冷加工商品。经过盘元剥壳、酸洗、水洗、皂化
、烘干、拉拔、退火、冷却、酸洗、水洗、上镀锌线、包装等若干程序。

      3、外表处置：铁丝和钢丝的出产遍及选用拉丝技术或镀锌处置。制品再经热浸塑技术。

       室内铁丝网都要设有铁丝网门，门的方式大致有两种方式：

       ①
平开门：或叫扇形门，由一扇或两扇以铰链为轴旋转而完成开关的门，犹如居室的房间门。

       ②平移门：由一扇或两扇向各自延长线滑移完成开关的门叫平移门。       车间铁
丝网主要用来阻隔和区分区域功用，库房铁丝网是铁丝网的首要使用方式之一，库房铁丝网首要布局特
征如下：布局方式：立柱+网框，立柱以选用方形钢管为多，铁丝网的边框亦以小号方管为资料，立柱
与网框相对应方位均焊接联接耳片（扁铁制），立柱与网框经过联接耳片上螺栓固定，底部焊接底板，
立柱底板经过膨胀螺栓与地上固定。



      铁丝网片也能够与钢丝网相同避免地上龟裂，增强地上承载才能。铁丝网片选用优质低碳钢
丝经过全自动机械加工出产的一种金属筛网，在房间里，车库车间，地上荷载较大，加热网能够进步地
上布局层的全体强度，避免地上裂缝，陷落等。  
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