
扯皮机-屠宰设备-羊屠宰设备

产品名称 扯皮机-屠宰设备-羊屠宰设备

公司名称 青岛中邦昊通机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中邦昊通
型号:ZBHT-89
电机功率:2.2kw

公司地址 山东省胶州市北关工业园江苏路7号

联系电话 0532-82260555 15966866688

产品详情

扯皮机详情:

羊胴体倒挂预剥或平衡预剥完成后，用羊用扯皮机的夹皮装置夹住羊皮，从羊的后腿往前腿方向扯下整
张羊皮。根据屠宰的工艺，也可从羊的前腿往后腿方向扯下整张羊皮。将扯下的羊皮通过羊皮输送机或
羊皮风送系统输送到羊皮暂存间内。

羊用扯皮机技术参数：

●液压系统1套

●液压油缸1件

●液压马达1套

●控制系统1套

●不锈钢立柱方管□200×□200×8

●旋转臂□120×□60×5

● 4根扯皮棒∮32×550

●电机功率：2.2kw

该扯皮机是我公司的屠宰设备|屠宰机械专利产品，经过改进，效果显著。

欢迎新老客户前来咨询、洽谈！



 

如您对我公司生产制造的扯皮机或者其他屠宰机械、屠宰设备产品感兴趣或存在任何疑问，欢迎联系我
们，我们将耐心为您解答。

有关扯皮机等羊屠宰设备图片及文字资料转载请注明出处：http://www.china-zbht.com/proshow_97.html
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