
壳牌确能立S32空压机油

产品名称 壳牌确能立S32空压机油

公司名称 深圳市宏天宇商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:壳牌
型号:确能立S32
包装:18L 209L

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道龙观路荣群大厦906

联系电话 0755-28471176 13632622330

产品详情

 壳牌确能立s32空压机油是一种专门为旋转叶片式和螺杆式空气压缩机而开发的高 能的空气压缩机润
滑油。该产品是由精炼加氢处理后的基础油和精选的添加荆调配而成。

应用： 1、旋转叶片式空气压缩机油浸或注油式，单级或双级空气压缩机。工作排气压力高达10bar，排

气温度高达100度。 2、螺杆式空气压缩机油浸或注油式。单级或双级空气压缩机，工作排气压力高达20b

ar，排气温度高达100度。对于此处未提及的应用情况。请咨询壳牌办事处。 

能特征及优势： 1、卓越的热稳定，壳牌确能立s能够减少由于温度变化所产生的油泥及其他沉积物的形

成，甚至在高温条件下，仍能维持压缩机的高效率运转。

2、极佳的分水能，本产品极易与水分离。在遭遇到水污染时仍能保持良好的工作 能。 3、杰出的抗氧

化能，壳牌确能立s能够阻止叶片槽中积碳的形成，确保滑片移动顺畅自如。此外，也可以防止在螺杆压

缩机中的旋转部件上形成沉积物。因而，这两类空气压缩机可以在相当长的换油周期内保持良好的工作

状态。 4、良好的空气释放及抗泡能，壳牌确能立s采用精选的基础油和添加剂，能够使混入油中的空气

快速被释放，从而避免在工作时产生过多的泡沫，即使在连续循环的工作条件下，也可以确保机器正常



稳定的运行。 5、优异的防锈和抗磨保护能 壳牌确能立s能够为所有金属部件表面提供有效防腐蚀保护。

同时，还可以为齿轮、螺杆、轴承等敏感部件提供抗磨保护。从而延长设备的维护保养期。 6、内部清

洁能，壳牌确能立s具有长期的保持设备内部部件表面清洁的功能。该功能对于确保压缩机。油气分离器

／凝聚过滤器维持在良好的工作状态下至关重要。同时，也使油品具有超长的使用寿命。

 

 

公司销售： bp安能脂ls-ep2(s)润滑脂 bp安能脂 ls-ep bp energrease ls-ep 简介： energrease ls-ep系列是多功能

、高质量的锂基脂。它含有抗氧剂和防腐剂，确保了润滑脂的使用寿命，和它对铁表面的高保护能力。

在表面受到重负荷和冲击负荷之处，无铅添加星星点点提供了连续润滑。该脂还能防水，其工作温度范

围很完：从-30℃至130℃。

主要优点： 1、多功能。 2、使用寿命长。 3、扭矩下磨擦小。 4、能防水冲洗。 5、剪切稳定性好。

6、可泵性好，适用于中央脂润滑系统。

应用： energrease ls-ep用于所有类型的滑动和滚动轴承，和操作温度在上述限定范围以内的各种类型的机

器设备，包括发动机，加工工具，纺织，造纸和木工机械及及建筑设备。

 

 

公司销售： 壳牌迈施力la40燃气发动机油 壳牌迈施力la40润滑油shell mysella la40 oil 壳牌迈施力la是一种低



灰分气体发动机润滑油。在满足nox排放要求和采用洁净燃烧技术的新一代固定式气体发动机中表现卓越

。

应用： 火花塞引燃式天然气发动机 燃烧酸性气体需要低灰份油的发动机

性能特征： 1、优异的活塞和发动机清净性可以长期有效地保护发动机。

2、极优的抗氧化和抗硝化能力能够有效抑制粘度增加和有害酸性物的生成，延长油品的使用寿命。

3、优化的灰分含量

技术规格和认证： api cd caterpillar满足固定式气体发动机要求 cummins mwm deutz

jenbacher(带三元催化器) mtu ruston diesels wartsila 迈施力la也满足其它使用“低灰份”油的发动机要求。

 

 

公司销售: 详细内容： 壳牌安定来100白矿油是优质药用级矿物油，主要由饱和直链烷烃和环烷烃组成。

这种油是通过极高的提炼处理方法而制成，基本不含芳香烃。

无嗅、无色和无味，可用于要求润滑油纯度极高的制药行业、化妆品制造业及食品工业中。

产品用途：食物制造和包装原料。应用在制造人体长时期接触的敏感性和梳券用品上。塑胶加工行业。

用作制造工业上的皮肤保护用具上。兽医行业。

性能特征：极之纯净，不含杂质。清除芳香烃类的碳氢化合物。无色、无味及无臭。在日光下，并无萤

光性。符合美国fda172.878及178.3620(a)规格。



推荐应用： 壳牌利斯来100润滑油用于： 1、塑料填充剂和增料剂。

2、纺织工作的纤维加工、锭子润滑。 3、某些化妆品的制备。

4、皮革加工、造纸业、蜡擦亮剂、农业杀虫剂的基础油、脱模剂、橡胶镇充剂等。

性能特征 1、高度精炼的白矿油。 2、无色、无嗅，在日光下无荧光。 3、芳香剂含量极低。

壳牌润滑油工艺用油和白矿油系列： 壳牌安定来15/32/68/100。
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