
电热恒温阀门

产品名称 电热恒温阀门

公司名称 北京沃佛尔科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京大兴工业开发区金星路12号

联系电话 010-61271833

产品详情

 

  电热恒温控制阀 由北京沃佛尔科技有限公司提供：http://www.wofor.cn/productsinfo_157.html                   
           电热恒温控制装置由温控器、电热执行器及阀门三部分组成。温控器安装在房间内墙壁上，用电缆线或通过无线与
电热执行器连接，一般用电缆线把执行器连接到选定的控制点（温控器、编程器、定时器或其它远程装置）。执行器用螺母连接在阀门上
。当室内温度达到温度控制器设定的温度时，电热执行器内热敏电阻开始工作，加热内置石蜡推进原件膨胀使阀门打开，反之，室内温度
降低，温控器断开，执行器降温，内置石蜡推进原件收缩，阀门关闭。 产品型号 wf-drfxx  规格齐全 dn20，dn25，dn32 大流量设计 沃佛尔
区域阀控制口径为23mm，kv值为4760l/h，大大的超越市场普遍阀口直径12mm的流量（普通阀门超过这个直径在压差偏大的情况下阀门关
不上），因为我们采用特殊设计的驱动元件推力远远大于市场常规驱动元件，因此在阀口为直径23mm，管网压差60kpa的条件下，阀门启
闭正常，符合户控阀需要大流量的特性。 超安全设计
考虑到电热恒温控制阀因其使用环境的特殊性，我们在阀门使用安全方面做了充分的设计。 防溅水漏电设计 电热执行器连接强电又用在水
系统中，虽然我们在阀门上采用双“o”型圈设计保障阀门不会漏水，但是也并非绝对，万一出现阀门连接件防溅水连电功能，采用密封橡
胶圈隔膜把漏水和电路隔离，哪怕出现漏水状况也不会出现管路连电的问题。 短路阻燃设计 电热执行器通常安装在管道井等阴暗潮湿的地
方，这种环境容易导致电线短路，我们整个产品材料均采用阻燃材料，杜绝短路引燃塑料件导致着火的隐患。
公司名称：北京沃佛尔科技有限公司 公司电话：010-52660362 公司地址：北京大兴工业开发区
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