
艺能燃气导热油锅炉国内锅炉制造优秀供应商

产品名称 艺能燃气导热油锅炉国内锅炉制造优秀供应商

公司名称 河北艺能锅炉制造厂

价格 .00/台

规格参数 品牌:艺能
型号:燃气

公司地址 河北省沧州市吴桥县城开发区

联系电话 0317-7362599 13513025629

产品详情

 燃气导热油锅炉停运方式：

1）备用停运和非热用停运热备用停运是柑停止汽轮机供热和锅炉熄火后，关闭锅炉主蒸汽阀和烟气侧的
各个门孔，进人热备用状态。非热备用停运包括冷备用序运和检修停运。冷备用停运的最终状态是彻底
冷却后放尽炉水，进行保养：检修停运则是冷却后放尽炉水，进行检修。

(2)正常浮运和故陣停运 机组运行一定时间后，为恢复或提高机组的运行性能，预防事故的发生，必须停
止运行，进行有计划的检修；另外，当外界电负荷减少时，为了整个发电厂运行比较安全经济，经过计
划调度，也要求一部分机组停止运行，转入备用。这两种清况下的停运为正常停运。由于机组外部或内
部顷闪发牛事故，机组不停运将会造成设备损坏或危机运行人员安全，必须停止机组的运行，称为故障
停运或事故停运。

(3)额定参数停运和滑参数停运 单元机组在正常停运中，根据降负荷时汽轮机前的蒸汽参数，可分为额定
参数停运和滑参数停运。所调额定参数停运（又称尚参数序运），是指在机组停运过程中汽轮机前蒸汽
的压力和温度不变或基本不变的停运。如果机组是短期停运，进入热备用状态，可用额定参数停运，因
为锅炉熄火时蒸汽的温度和压力很高，有利于下一次启动。现代大型机组均采用滑参数停运，即所谓的
机炉联合停运。滑参数停运是在整个停运过程中，锅炉负荷及蒸汽参数的降低按照汽轮机要求进行，待
汽轮机负荷快减完时，蒸汽参数已经很低，锅炉即可停止燃烧，进入冷却阶段。

     河北艺能锅炉有限责任公司是国内规模最大的锅炉研发制造基地。主导产品：导热油炉，导热油
锅炉，艺能锅炉，燃气导热油炉。其主导产品：导热油炉，导热油锅炉，艺能锅炉，燃气导热油炉产品
价格实惠，质量可靠。本公司为国家质量技术监督检疫总局许可的锅炉和压力容器生产制造厂家，持有
有机热载体炉专用制造许可证，a级锅炉制造许可证，一二类压力容器制造许可证，一二类压力容器设计
许可证。www.hbyngw.com/负责整理
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