
低频环型变压器（50VA）

产品名称 低频环型变压器（50VA）

公司名称 乐清市红日调压电源有限公司

价格 31.00/个

规格参数 电压比:220
电源相数:多相
额定功率:0.05

公司地址 中国 浙江 温州市
温州乐清柳市镇沙湖工业区乐湖南路168号

联系电话 86-0577-62706685 15825688771

产品详情

环型电源变压器系列 

1. 产品说明： 

由0.27mm或0.30mm低铁损高导磁的冷轧取向优质硅钢材料作载体。产品具有体积小、效率高，温升低、
漏磁小，安装易优点。 ◆ 效率高  采用高品质的材料和紧凑结构，使铁芯与绕组之间的距离降到
最小，故效率可达90%以上。◆ 漏磁小 ：环型变压器的铁芯磁隙小且绕线匀衡。◆ 低噪音，产热
小 ：由于环型变压器是用高品质低损耗的材料制成，具有均匀圆形载面和连续的绕线，电阻损耗和产
热都很低 

2.产品用途：

环型电源变压器通常用于电源功率传送和电压转换，作为一种主要的软磁电磁元件，在电源技术和电力
电子中得到广泛的应用。分类有隔离变压器，自耦变压器，灯饰变压器等。也可用于特殊用途，如互感
器，可根据客户要求设计和生产变压器。

3.产品主要材料列表

序号 名称 规格 特性
1， 冷轧取向优质硅钢 0.27mm或0.30mm 低铁损高导磁
2， 漆包圆铜线 qz-150，qz-180 无氧铜，高强度低损耗
3， b0pet薄膜 0.05㎜-0.08㎜ 收缩率:150℃＜30分
4， rv软铜导线 根椐技术图纸 450v/750v

注：更大功率或特殊规格需以实物为准，我公司接受各种特殊要求或特殊尺寸的订做。



本产品的电压比是220，电源相数是多相，额定功率是0.05，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，
冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是红日，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型
，外形结构是卧式，效率(η)是98%，型号是BOD，应用范围是其他
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