
CH10小型干粉混合机 低速混合机

产品名称 CH10小型干粉混合机 低速混合机

公司名称 上海天凡药机制造厂

价格 5600.00/个

规格参数 应用领域:化工
物料类型:粉状、粒状物料
适用物料:干粉

公司地址 上海市松江区小昆山镇朱家浜路159号1幢一层南
区

联系电话 021-57668183 13761537775

产品详情

一、结构特点

本机为全不锈钢卧式槽形混合机，在制药、化工、食品工业中用于混合粉状或糊状的物料。二、工作原
理:    本机通过机械传动，使s式搅拌桨旋转，推动物料往复翻动，均匀混合，操作时采用电气控制
，手动倒料，从而提高每批物料的混合质量，达到高均匀度的混合。

三、主要技术参数

型号 ch-10
混箱容积    升 10
装料容积    升 5
搅拌桨转速      转/分 25
混合槽翻转角   度度 105
主电机功率  千瓦 0.37
外形尺寸  毫米 550×250×540
机器净重  公斤 65

四、配置清单

序号 部件名称 型号及规格 数量 制造商
1 主电机 0.37kw 1个 上海力超



2 倒料电机 0.75kw 1个 上海力超
3 大减速器 wp135 1个 杭州极威
4 小减速器 wp70 1个 杭州极威
5 电器   施耐德
6 密封件 50×70×12 2个 上海天凡

 

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式
是S式搅拌桨旋转，料筒运动方式是二维，结构形式是犁刀混合机，产品类型是全新，品牌是天福，型号
是CH10，布局形式是卧式，最大装料量是8-10（Kg），每次处理量范围是0-10（千克），生产能力是10
（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是0.55×0.25×0.54（mm），整机重量是65（Kg），物料粒度是0-1000
（目），卸料方式是翻缸倾倒，规格是550×250×540mm
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