
济南恒森移动剪叉式升降机

产品名称 济南恒森移动剪叉式升降机

公司名称 济南恒森机械设备有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:恒森
型号:sjy0.3-4

公司地址 济阳县城纬三路254号（原第一油棉加工厂办公
楼三楼东起第四间）

联系电话 0531-84233588 15665727265

产品详情

 

移动剪叉式升降机的剪叉结构主要采用钢铁矩形管制作，它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳

定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。平台升降动力

为手动或电动，电手两用或遥控器控制，在停电时仍可使用。本产品具有移动灵活、升降平稳、操作方

便、载重量大等特点。升降动力分为220v或380v电源（也可以用电瓶、柴油机为升降动力），采用意大

利和国产液压泵站，台面设有防滑绝缘塑质扣板，更换方便，整体美观大方。

适用场所：工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育场、电力、高架管道等

高空设备安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护、野外电力设施维护、钢结构厂房维护等；是您高空

作业的好帮手。

 

移动剪叉式升降机技术参数

  

     

   型号

  

提升高

度

（m）

  

提升质量

（kg）

  

台面尺寸（mm）

  

外形尺寸（mm）

  

整机重

量

（kg）

  

价格

  

sjy0.3-4

  

4

  

300

  

1750×750

  

2150×950×1850

  

400

  

 
              



sjy0.5-4 4 500 1750×750 2150×950×1850 520  
  

sjy0.3-6

  

6

  

300

  

1750×750

  

2150×950×2050

  

650

  

 
  

sjy0.5-6

  

6

  

500

  

1750×750

  

2150×950×2050

  

800

  

 
  

sjy0.3-8

  

8

  

300

  

1750×900

  

2150×1300×2350

  

1200

  

 
  

sjy0.5-8

  

8

  

500

  

1750×900

  

2150×1300×2350

  

1400

  

 
  

sjy1.0-8

  

8

  

800

  

1800×1200

  

2600×1550×2640

  

1700

  

 
  

sjy0.3-10

  

10

  

300

  

2100×1200

  

2600×1550×2400

  

1500

  

 
  

sjy0.5-10

  

10

  

500

  

2100×1200

  

2600×1550×2400

  

1700

  

 
  

sjy1.0-10

  

10

  

1000

  

2150×1260

  

2600×1600×2750

  

2380

  

 
  

sjy0.3-12

  

12

  

300

  

2150×1260

  

2850×1550×2750

  

2580

  

 
  

sjy0.5-12

  

12

  

500

  

2600×1500

  

3100×1900×2800

  

2700

  

 
  

sjy1.0-12

  

12

  

800

  

2600×1500

  

3100×1900×2800

  

3500

  

 
  

sjy0.3-14

  

14

  

300

  

3000×1600

  

3500×2000×2800

  

3000

  

 
  

sjy0.3-16

  

16

  

300

  

3150×1800

  

3700×2300×2950

  

3900

  

 
  

sjy0.3-18

  

18

  

300

  

3210×1600

  

4010×2100×3250

  

4300

  

 

 

 移动式升降机特点：

        1．升降台主结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。

        2.设有升降台超载液压安全保护系统，

        3.有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用槽钢焊接而成；臂架为剪叉交链式垂

直升降。

        4.设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。



        5.设有停电时应急下降的手控下降阀。

        6.采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。
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