
梅思安经典天鹰2x气体检测仪

产品名称 梅思安经典天鹰2x气体检测仪

公司名称 北京中创汇安有限公司

价格 1600.00/台

规格参数 品牌:梅思安
型号:Altair 2X
重量:113g

公司地址 北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009

联系电话 010-57133438 13366824459

产品详情

 梅思安经典天鹰2x气体检测仪的出现是一切从实际出发的必然结果。经过大量的市场调查和实地走访
，在很多工作场合往往是两种有毒气体同时存在的，如石油炼化过程中h2s和so2两种气体并存；化工行
业在储存、运输和加工时h2s和c0两种气体并存。天鹰2x双气体检测仪可长时间待机，并且使您在查看读
数和状态时更加方便。【133-6682-4459  010-5713-3438  qq 257-213-8683
古经理】关注http://www.goo17.com/shop.php?uid=381商城

梅思安经典天鹰2x气体检测仪产品特点：

1. 持有成本低

使用寿命大于4年，质保最长可达三年含传感器（cl2/nh3传感器两年），无传感器更换费用

一个气体检测仪可检测2种气体，无需配备两个检测仪（仅适于天鹰2xt）

日常快速测试时，吹气即可完成，无需标气和标定附件，随时随地可以测试检测仪，省时、省料提高效
率（仅适于天鹰2xp）

检测、测试时响应速度快，标定气体耗用量低，节省标定气

2. 坚固耐用

外壳设计橡胶包裹，防静电，使用检测仪时更稳定

检测仪可通过7.6米跌落测试（水泥地面），从容应对苛刻环境

ip67防护等级，防水、防尘



3. 简单易用

单一按键，戴手套也可以轻松操作

带背光大屏幕显示屏，各种状态轻松识别

体积小巧，便于佩戴

内置高能锂电池，最长待机时间可达18个月

梅思安经典天鹰2x气体检测仪产品参数：

外壳 聚碳酸酯橡胶复合外壳

操作方式 单手单键操作

防护等级 ip67

跌落测试 7.6m

外形尺寸86*54*25mm

重量 113g

温度 -20~50℃

极限范围 -40~60℃

湿度 10~95%rh（无冷凝）

电源 可更换cr2锂离子相机电池，典型设计工作时间超过9000小时

报警  95分贝@30cm声报警

梅思安经典天鹰2x气体检测仪全新上市，msa将通过线上线下多个平台对天鹰2x便携式气体检测仪进行全
方位的广告宣传。我们有理由相信，出色的梅思安天鹰2x气体检测仪必将赢得更多客户的认可与订单！
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