
绝缘油耐压测定仪

产品名称 绝缘油耐压测定仪

公司名称 长沙富兰德实验分析仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:长沙富兰德
型号:FDT-0531
符合标准:GB/T507

公司地址 湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号
金导园一期工业厂房A区6栋4层401号

联系电话 0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围 绝缘油耐压系列按国家标准gb/t507及行业标准 dl429.9规定设计制造的，采用了特殊的软硬件抗
干扰技术，可在强磁场环境下正常工作，广泛使用于电力、石油及科研部门。 功能特点 1、该仪器采用
微处理器，三杯一体，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0-80kv范围内进行
油循环耐压试验。 2、大屏幕液晶显示，汉字菜单提示，操作简单。 3、本仪器操作简单，操作人员只需
进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成1-3个油样的耐压试验。每个油样，每次击穿电压值和轮回
次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各油样各次击穿电压值和平均值。
4、掉电保持，可存储100个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。
5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确为50hz，使得整个过程便于控制。
6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。
7、具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。 技术参数 1、试验电压：0-80kv（可选）
2、电压畸变率：<3% 3、升压速度：2.0-3.5kv/s 4、静放时间：15分（可调） 5、升压间隔：15分（可调）
6、升压次数：1-6次 7、升压器容量：1.5kva 8、测量精度：±（2%+2字） 9、电 源：ac220v/50hz 10、功
率：500w 11、适用温度：10℃～45℃ 12、适用湿度：30%～85% 
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