
LJT03丁基胶涂布机

产品名称 LJT03丁基胶涂布机

公司名称 广东西贝尔机械科技有限公司

价格 58000.00/台

规格参数 品牌:西贝尔
型号:LJT03

公司地址 佛山市南海区狮山镇高边村博爱东路高鸣城旁

联系电话 400-8643588 13924800840

产品详情

 设备简介：

       

ljt03丁基胶涂布机是将丁基热熔胶均匀的涂布在中空玻璃铝间隔框两侧的专用设备，是生产槽铝式中空

玻璃的必备设备和最关键的设备。我公司生产的丁基胶涂布机为智能型立式胶缸结构，在设计、制造、

元器件选用及涂胶效果等方面，均达到国内领先水平。 该结构的最大特点是：

1、放胶口在机器的上端，丁基胶块内部微小空气加热后上升，通过胶缸和活塞的合理配合,将空气排出

，所以涂胶时不会产生“放炮”断胶现象。并且压胶头为浮动式软连接，自动导向，胶缸和活塞周边受

力均匀，克服了卧式胶缸底部局部严重磨损的设计缺陷。

2、双压轮定位装置，确保涂胶平直，快速。涂胶动力系统采用大液压站结构，山西榆次技术和元器件，

新增蓄能器，提供稳定的压力，杜绝了使用气液增压装置换胶速度慢和挤胶压力受外部气源影响而不稳

定的问题。

3、采用plc控制，全中文人机界面，易于操作，并增加了定时开关机和plc自诊断等功能，设备使用和维

护更为简单！涂胶温度控制采用电脑控温，温度稳定。



      综上特点：ltj03型立式丁基胶涂布机涂胶均匀，无气泡，不断胶。并且操作方便，无级调速，

最高达40m/min。

 技术参数：

  

电源配置

  

380v  50hz    三相四线
  

装机容量

  

4.25kw
  

气源配置

  

0.6mpa    30l
  

输送速度

  

4 —40m/min
  

挤胶压力

  

15—20mpa
  

打胶温度

  

90 -180℃
  

胶头可调范围

  

4 -16mm  可定制
  

重量

  

≈650kg
  

外形尺寸

  

2600×1100×1750mm
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