
防腐碳硫仪电磁阀、直流24V二通、三通阀

产品名称 防腐碳硫仪电磁阀、直流24V二通、三通阀

公司名称 无锡泰瑞达仪器科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:泰瑞达
型号:TR-1、2、3
材质:聚四氟乙烯

公司地址 无锡市滨湖区梁溪路37号

联系电话  13861735296

产品详情

      防腐电磁阀二位三通、二位二通（直角和平角）隔膜电磁阀，专利产品。使用进口一次成
型ptfe隔膜片，隔离结构，阀体为进口聚四氟乙烯材料，耐腐蚀性能优秀，各种酸碱等腐蚀性液体均可。
响应时间快，在10ms之内，体积小巧，占用空间小，功耗低，4w-4.5w，使用寿命长，疲劳测试成绩等于
甚至优于同类型进口电磁阀，价格却大为降低。被医药行业，化工行业，环境监测等行业所广泛使用。
主要用在无锡、南京的碳硫分析仪上。

型号 tr-1\\2\\3 
电压 24vdc
功率 4-4.5w 
类型 3way（二位三通） \\2way（二位二通）
阀体材料 ptfe 
膜片材料 ptfe 
工作压力 0.1mpa~0.3mpa 
连接方式 m8、g1/10 
通径 1~4mm 
流体温度 0~80℃ 
环境温度 0~70℃ 
负载周期 连续工作 

本产品的品牌是泰瑞达，型号是TR-1、2、3，材质是聚四氟乙烯，类型(通道位置)是先导式，连接形式
是皮管，规格是直流24V，规格1是二位二通（直角）,二位二通（平角）,二位三通
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