
油田注水调剖泵 注水泵 型号：3D140

产品名称 油田注水调剖泵 注水泵 型号：3D140

公司名称 天津市精诚高压泵制造有限责任公司

价格 20000.00/个

规格参数 品牌:精诚
型号:3D140
性能:不阻塞

公司地址 天津市津南区辛庄镇白塘口村村南

联系电话 022-88822793 13512049409

产品详情
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专业制造 品质保证

针对您的具体要求提供专业选型

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

 产品描述:



3d140往复式三柱塞高压调剖泵系统是吸收国际上同行业设备的优点并根据客户对产品的现场使用要求，
由天津市精诚高压泵制造有限责任公司联合多家油田钻采行业单位共同研制开发，并已经过钻采现场相
关单位的实际检验。该产品整体采用强制润滑式结构，转速在每分钟43转~每分钟320转范围内分7档调整
，确保设备长时间连续工作，具有噪音低、温升低、转速低、行程长、体积小等特点；液力端采用分体
式结构重量轻，进排液阀的结构设计先进，对聚合物的剪切率不高于3%，现场拆卸维修尤为简便。该产
品最大流量可达到72m3/h，最大压力可达到92mpa。该设备适用于泵注各种腐蚀性不强的粘性和非粘性
液体（如清水、泥浆、水溶性混合液体等），除适用于调剖作业外，还可用于进行洗井、替泥浆、冲砂
解堵、喷砂射孔、管线试压等作业，本产品可由电机或柴油机驱动，撬装形式可满足油田采油厂多项施
工的要求。

参数表:

本产品的品牌是精诚，型号是3D140，性能是不阻塞，材质是不锈钢，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式
，用途是排污泵，流量是见详细说明（m3/h），规格是咨询，压力是见详细说明，适用范围是适用于调
剖作业外，还可用于进行洗井、替泥浆、冲砂解堵、喷砂射孔、管线试压等作业，电机是有
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