
北京天方牌 轴流排烟机

产品名称 北京天方牌 轴流排烟机

公司名称 北京天方盛世通风设备销售中心

价格 .00/件

规格参数 品牌:天方
型号:PY2.0

公司地址 北京市朝阳区北苑路5号黄金苑3号楼601

联系电话  13521608665

产品详情

 设备风量： 1300-35000m3/h（轴流）;

500-20000m3/h（斜流）;

作用：

专为气体灭火形式的消防系统设计，可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气；

适用的灭火气体有：七氟丙烷、co2、混合气体等；

应用于idc机房、通讯机房等各类型机房，及其他气密性封闭环境；

产品说明：

具有普通轴流风机（适用t35-11系列国家标准）与斜流风机两种形式；

采用电机直联结构。

风机由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、集风器等部分组成。在两端接风管的系
统中可将集风器卸下使用。

产品特点：

结构上：风道采用筒形轮毂结构，结构上降低了流动损失，使得效率更高、噪音更低；



扇叶：扇叶采用**的翼形设计；使风机效率提高到77%，噪音降低了3.6db；同时轴流风机叶片与轮毂通
过螺栓连接,结构上增加了叶根处强度，在排除比重较大的灭火气体时有效防止叶片断裂现象。

电机：采用电机直接驱动方式，特选风冷鼠笼式、全封闭湿热型优质电机，采用全压启动，ip55防护等
级，风压大，噪音低，做功效率高，性能稳定，经久耐用；u系列采用的电机绝缘等级为f级；
电机的设计寿命超过150000小时，轴承的设计寿命超过30000小时。

l  可根据需要定制，满足降噪、防爆、防腐、耐湿热、单项、屋顶等要求；

选装件：

1、t308系列电动密闭阀/防火阀；

2、联动控制箱（kzpy1/kzpy3）
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