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产品详情

 

概述 

采用声波或超声波进行地质勘探已有几十年的历史。声波和超声波的勘探方法是地球物理

技术中发展最快，应用最广泛，理论最完善的方法。声波测井是测量沿钻孔剖面上岩层声

学特性，即超声在岩石中传波，衰减规律，借此来了解岩层，井壁的性质，判断岩性。声

波测井中普遍采用的一种方法是声速测井。通常岩石的密度不同，孔隙度不同，孔隙中的

充填物不同，造成了超声波在岩层中传播速度的差异。不仅传播速度会有差异，由于钻孔

周围声学介质的不均匀还会使超声波在传播时有不同的衰减程度。前者是声速测井的理论

根据，后者是声幅测井的理论根据。      jss-2型是声速测井仪器，jss-3是声速和声幅

组合测井仪器。声速测井是记录超声波通过单位长度岩层所需的时间。为了这个目的，需

要有一个发射超声的装置。另外有一个或多个超声波接收装置。这些装置是沿井轴排列的

。用单发单收的最简装置时，会受到井径等因素影响，现在普遍采用单发双收装置。两个

接收传感器接收的声波同时包括了声速在井液中传播的延时，它们的差只剩下在岩层传播

的时差。声波测井主要应用是以声波在不同介质传播速度的差异来划分岩层。当岩层，矿

层的密度、孔隙度与围岩相差甚大，声速测井资料上会有很好的反映。声幅测井常用来识



别岩层和检测固井质量。声波在不同的介质中传播时幅度衰减不同，根据声幅资料就可以

区分出不同的岩层。一些开采孔（石油，天然气，岩盐）需要下套管和用水泥固结套管，

固结的质量是以水泥胶结区域有无空隙来评价。套管外的介质不同，比如套管外是水泥，

泥浆，气体，水等，这些介质对套管约束差别造成了在其中传播的声波幅度差别。所以可

以根据首波幅度的大小，判断套管外介质的分布情况。套管外空隙区域（低密度）测得的

首波幅度就大。地层破碎或裂隙中填充物的不同也会造成声幅不同程度的衰减。    

  jss-2(3)型声速（声幅）测井仪采用超声陶瓷元件做发射和接受换能器。仪器选用的收

发距（源距）和间距适用于φ90~φ150mm的钻孔使用。  

二、主要技术指标 1． 声系：非定向一发双收，源距0.5m，间距0.2m  2．

发射换能器：p-42陶瓷   3． 接收换能器：p-51陶瓷   4．

声速测量范围：125us/m-555us/m   5． 声速测量精度：5us/m  6． 时基：0.5us  7．

时基稳定度：0.1ppm  8． 声幅测量范围：0~2000mv(jss-3)  9．

声幅测量精度：2%(jss-3)  10． 使用环境温度：-10℃~80℃  11． 承压：25mpa  12．

外形尺寸：φ50×2200mm（可分开）  13． 上传信号：双极性 二进制码  14．

参数记录零长 旅行时：1828mm 时差：1778 声幅：1828mm(jss-3)  15．

仪器供电：直流200v±20%，≤40ma  
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