
HH49X微阻缓闭消声止回阀

产品名称 HH49X微阻缓闭消声止回阀

公司名称 上海昊沃阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昊沃
型号:HH49X
口径:DN150-800

公司地址 上海市金山钱鑫路301号

联系电话 021-56318396 13917079580

产品详情

 昊沃hh49x微阻缓闭消声止回阀性能规范：

  

型 号

  

hh49x-10

  

hh49x-16
  

公称压力

  

pn1.0mpa

  

pn1.6mpa
  

公称通径

  

dn150～800mm

  

dn150～800mm
  

密封试验压力

  

1.1mpa

  

1.76mpa
  

壳体试验压力

  

1.5mpa

  

2.4mpa
  

主要零件材料

  

阀 体

  

灰铸铁或球墨铸铁

  

灰铸铁或球墨铸铁
  

阀 瓣

  

铝青铜

  

铝青铜
      



阀 杆 不锈钢 不锈钢
  

弹 簧

  

不锈钢

  

不锈钢
  

阀座密封面

  

橡胶

  

橡胶

 

 昊沃hh49x微阻缓闭消声止回阀主要用于净水、源水、污水、海水等介质的供、排水管道上，安装在水
泵出品处，用以截断介质的回流消除原子能坏性的水锤，保护和道、水泵的安全运行。

 

 昊沃hh49x微阻缓闭消声止回阀其主要特点：

1、体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。

2、缓闭系统性能优良，不受管道中介质的影响，阀 瓣 先速关后缓闭，可防止破环性水锤。

3、橡胶软密封，封闭性能好，耐磨损，使用寿命长。

4、橡胶缓冲，启闭平稳，无震动，无噪音。

5、比老式止回阀流阻小，有明显的节能效果。
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