
无功功率补偿电容柜维修

产品名称 无功功率补偿电容柜维修

公司名称 东莞市质高机电工程有限公司

价格 38.00/台

规格参数 品牌:质高
型号:GCJ电容柜
GKC:150

公司地址 广东省东莞市东城周屋工业区龙华路温塘工业园

联系电话  13925508852

产品详情

 13925508852  伍生  我公司专业从事电容柜维修,电容器更换,变压器维修试验,动力柜改造,配电维修保
养的工程机电公司.在售后服务部有专门负责现场培训,售后服务, 技术咨询等为客户服务的专业部门.同多
名具有丰富经验的技术员,技师,中高级工程师组成,每位工作人员都能独立完成各项工作(包括指导安装,调
试,维修,保养等),满足客户的合理要求.根据需方的要求,我方将视具体情况选派经验丰富的工程技术人员对
贵方的相关技术人员进行技术培训,内容包括设备操作及基本维护等.产品质保期内因产品制造原因造成的
损坏或不能正常工作时,我公司免费提供维修服务,无偿更换损坏的元件,配件.我方产品的质保期为满足合
同需求(2年),质保期外实行终身维修.保质期内,免费提供所需的备品备件及易损件,质保期外,维修更换所需
元器件,按出厂价让利提供.保证在接到用户需求时间内做出响应,在12小时内保证派专职技术人员到达现
场.公司设有售后服务部,专门为用户提供售后的指导安装,调试,维护与现场的技术培训服务,解决用户提出
的问题,收集用户的意见.

 电容柜的作用，一般来说低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关，热继电器、接触器、避
雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

并联电容器成套装置适用于工频输配电系统中，用以提高功率因数，调整电网电压，降低线路损耗，充
分发挥设备效率，改善供电质量。

对线路进行无功补偿，改善线路功率因数。通过检测装置监测线路的功率因数，当低于设定值时，接触
器吸合，使电容器并联入线路中，根据实际情况自动调整电容器并入线路的多少。当达到设定值时，停
止并入。当线路感性负载减少时，功率因数超前，此时线路自动减少并入的电容器容量，以达到设定值
。

公司拥有一批长期从事工程施工、改造，抢修、维护、保养，安装及试验的专业施工队伍，技术力量雄
厚、经验丰富、工作态度诚恳。同时拥有完备的工程施工机械设备。
先进的质量检测设备及一批服务意识强
、工作积极、业务熟练的技术人才。在专业技能方面、工程质量、服务时效方面提供有力的保障。



展望未来，公司将一如既往的遵循企业经营宗旨和理念，坚持客户的需要就是我们的追求，竭诚为客户
提供更优质的服务。

 

质高 “质量好，效率高”优质产品，合理价格，贴心服务，是您的首选。
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