
电容柜检修,电容柜故障修理

产品名称 电容柜检修,电容柜故障修理

公司名称 东莞市质高机电工程有限公司

价格 38.00/台

规格参数 品牌:质高
型号:GCL电容柜
GCJ:240

公司地址 广东省东莞市东城周屋工业区龙华路温塘工业园

联系电话  13925508852

产品详情

13925508852  伍生  质高公司质量方针: 让用户花最少的钱，买到最实惠的产品。“质量好，效率高”
优质产品，合理价格，贴心服务.凡购买我司产品1年内内出现问题包退换，三年内免费维修，终身维护
。

电容柜在配系统中起无功补偿作用，它运行的好坏将直接影响供电质量和用户的经济效益。因此，应使
用户懂得正确使用和维护电容柜就显得十分重要。日常对电容柜运行与维护需注意: 

1、对运行中的电容柜应加强巡视，检查。
(1)监视温度、电压、电流。电容柜环境温度不得超过40摄氏度，电容器本体温度不得超过60摄氏度。 (2)
关于电压的监视，一般规定，电压高于额定电压1.05倍时电容器可以长期运行，并允许在一昼夜中，最
高不超过1.1倍于额定电压下运行不超过6小时。
(3)巡视时要检查电容器外壳有无膨胀，瓷套管破碎，漏油，接头是否发热，通风是否良好等。 2、无功
功率自动补偿控制器是电容柜的关键部件，它是否能正常工作则直接影响到电容柜的正常运行。因此用
户必须全面了解控制器的功能特点，使用条件，技术参数，安装接线，一般定性检查，系统故障的排除
。 (1)控制器简介：现时使用的设备多采用深圳华冠电气公司jkg无功功率自动补偿控制器，该产品功能完
善，抗干扰能力强。 (2)功能：a、温度适应性，－25摄氏度一+70摄氏度；b、具有功率因数和无功电流
两套检测系统；c、输出电路采用循环工作方式；d、有过电压判断，显示，并快速逐级切除补偿电容功
能；e、有超低负荷判断，显示，封锁功能，防止振荡；f、对电网过补偿，欠补偿情况能显示并自动作
出相应处理；g、电流取样信号可直接从计量回路中取出，无需另加取样互感器。

(3)试验与调整：a、面板上设有试验开关、此开关拨在“试验”档时，只要有电压信号，就能自动作快
速循环投切动作。利用这一功能，可方便地检查外接线路；b、本机只调整“投入门限”，其切除值随“
投入”值变化自动作相应调整；c、在负荷低于取样电流互感器原边值的6%时，为防止投入后过补偿引
起振荡，“欠流”指示灯亮而同时使电容器组不投入。 (4)系统故障的排除：控制器在安装过程，因一些
容易忽视的接线错误，会造成整个电容补偿系统不能正常运行。现将较常见的故障现象及检查，排除方
法分述如下： a、电源指示灯亮、欠流指示灯亮，总电流表指示负载电流超过额定电流的8%。这时应拆
开控制器上is端一根线串人电流表，如电流表电流大于400ma，说明是控制器有故障。如电流表电流小于



400ma或没有电流，则不是控制器的问题，有可能是取样回路没有连通，或取样回路并联了其它仪表，
应改为串联； b、电源指示灯亮，“欠流”指示灯不亮，配电屏上的cosφ表指示滞后，控制器上的cosφ
表指示在超前的位置。出现这种现象是因取样电流信号is的两根线接反，将其互换即可。若仍无法解决，
应检查取样相位； c.随着外偿电容的投入，控制器上cosφ表指针不向正常方向移动。这时应检查取样电
流信号is和取样信号us的相位。用万用表交流500v档，将一支表笔接触取样电流互感器所在母排，另一支
表笔接触控制器us端，如果两点间电压为零，即is与us同相，判断清楚相位后，即可按要求连接；

 

d、随着补偿电容的投入，控制器上的cosφ表指示几乎不变化。出现这种现象，应将电容柜主母线移到

取样电流互感器的负载方。 e、不便判断问题出在控制器还是出在外接线路时，可换接一台控制器，如

出现相同的故障现象，务必按前面提示的四种现象，及时检查外接线路是否有误.

质高 “质量好，效率高”优质产品，合理价格，贴心服务，是您的首选。

网址：http://www.dongguanzhigao.com

      东莞市质高机电工程有限公司

电话：0769-22290906    

 

传真：0769-27285987    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

