
300W电视发射机 YDT300W

产品名称 300W电视发射机 YDT300W

公司名称 鞍山市铁东区悦达电子研发经销所

价格 .00/个

规格参数 产品型号:YDT300W
频率:48MHZ-860MHZ（MHz）
连续工作时间:24（h）

公司地址 鞍山市铁东区矿工路15-13号

联系电话 86-04125825528 15241205598

产品详情

产品型号 YDT300W 频率 48MHZ-860MHZ（MHz）
连续工作时间 24（h） 电压 220V（V）
重量 35（kg）

 300w电视发射机特点

本发射机安装使用方便，稳定性高，各项显示及保护功能齐全.过功率保护

过激励保护

过驻波比保护

过温保护。功放模块电流；电源电压，及整机输出功率；反射功率等各项参数通过数码屏实时显示查看
。电网交流电压适应范围宽,

机柜整体可靠接地.标准机箱结构。

调频及电视发射机�合放式,功放部分模拟、数字兼容。�具有不同输入电平
的信号接口，能与多种数字、模拟调制器、激励器接驳，方便以后数字化改造
。�优异agc功能的双前级激励放大器且自动切换后级功率放大器采用高功率
模块化冗余设计，热插拔功能。�电源采用智能化均流开关电源并联供电。�
功放各级电流、温度实时直接数字显示，超限告警自动保护。�过功率、过激
励、过驻波比超限告警显示且自动保护。�功放及整机各项参数液晶屏实时显
示。�机器操作具有人工、自动二种功能，人工操作由液晶屏触摸完成。�电
源信号通道任一单元损坏，不停止播出。�与微机、服务器及通讯网络接驳具
有遥控遥测功能。�发射机技术指标优于gy/t177-2001标准.�电网交流电压适
应范围宽,机柜整体可靠接地.�300w多种功率等级积木式结构.�标准机箱结构,



机柜配以国际

维护方便，工作稳定，可连续长时间工作。
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