
苯结晶点测定仪

产品名称 苯结晶点测定仪

公司名称 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 甘肃省庆阳市长庆大道北段

联系电话 86-02986137759 18291859598

产品详情

drt-2130d全自动结晶点测定仪

1.2.1设备用途：产品执行标准gb/t 3145-1982苯结晶点测定，gb/t 3069.2-2005萘结晶点测定，gb/t 3710-2009工业酚

、苯酚结晶点测定，gb/t7533-1993-2005有机化工产品结晶点测定、gb/t618-2006化学试剂结晶点测定。gb/t

1663-2001增塑剂结晶点测定。

2.2设备及装置的技术规格和要求：

 

制造商

 

庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
 

执行标准

 

gb/t 3145-1982、gb/t 3069.2-2005、gb/t

3710-2009、gb/t7533-1993-2005、gb/t618-2006、gb/t1663-2001
 

型号

 

drt-2130d
 

主机规

格

 

设备结构

 

采用计算机两种控制，可独立运行也可由计算机控制；

仪器采用双浴，高温浴和低温浴，根据实验要求选用适合的浴槽来

实验。

� 全自动控制，按一键即可开始和完成实验；



� 实验程序可任意地调出、修改、保存、设置并无限添加；

� 采用电机搅拌，每分钟搅拌60次；也可以设定搅拌速度，

� 内置自检、校准系统，操作更加可靠；

� 实验结果：可储存100条，随时查阅并打印，进行多

  

次蒸馏结果的重复性、再现性的比较和计算；

� 快速制冷，压缩机制冷；快速达到实验要求，也可以快速升温，

不锈钢加热管加热，快速达到实验要求

� 修正功能：可对传感器温度校正；

� 密码保护功能：可分操作和管理两种密码；

� 故障情况下，仪器自动退出试验并显示出错误报告；

� lims系统：可连接lims系统管理实验数据。
 

外形尺寸（mm）

 

450×365×330（mm）
 

仪器重量（kg）

 

35kg
 

技术参

数

 

结晶点测量范围

 

-10～160℃

 

结晶点测量精度

 

±0.01℃，仪器采用英国欧陆控温系统，测温元器件为德国jumo生

产的pt100石英温度传感器。
 

高温浴体

 

采用甲基硅油为导热介质，测量范围40-160℃±0.1℃
 

低温浴体

 

采用酒精或者防冻液为介质，控温范围-20-50℃±0.1℃
 

自动功能

 

自动制冷，自动搅拌，自动检测结果，自动保存，自动打印，全自

动控制。
 

制冷方式：

 

数显pid单片机控温系统，德国进口丹弗斯压缩机制冷，
 

显示方式：

 

10寸彩色液晶显示屏，中文操作界面，触摸屏输入，图文显示细腻

无锯齿，颜色艳丽，显示分辨率高；塑料注塑的一体化显示屏面框



美观大方；全中文操作界面，显示直观。同时，具备权限管理功能

，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。
 

操作系统

 

windows操作系统，软件可升级，戴瑞特公司操作软件
 

输入系统

 

触摸屏输入，仪器自带触摸屏字母和数字键盘，可以输入中文和英

文，采用人体感应式触摸按键，无机械触点，防尘防水，抗射频干

扰，使用寿命长。也可以外接键盘输入，
 

打印功能

 

20列点阵汉字打印,仪器内置微型热敏打印机，其打印更安静、快速

、清晰。实验结果可以自动打印。
 

数据输出

 

usb/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以

连接lims系统。
 

重复性测定误差

 

小于0.02℃；
 

其它参

数

 

使用环境

 

10℃～90℃
 

电源电压

 

ac220v±10%，50hz。最大功率：1800w
 

配套装置
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