
防爆卸料器电机防护等级分为12级可视情况选择

产品名称 防爆卸料器电机防护等级分为12级可视情况选择

公司名称 河北品丞环保机械有限公司

价格 2547.00/件

规格参数 品牌:品丞
型号:可定制

公司地址 泊头市工业开发区一号路

联系电话 86-0317-8326572 18833799800

产品详情

  1防爆卸料器防护大于50mm固体的电机能避免大面积的人体偶然意外地触及或挨近壳内带电或滚动部
件。能避免直径大于50mm的固体异物进入壳内  
2防爆卸料器防护大于12mm固体的电机能避免直径大于12mm的固体异物进入壳内   3防爆卸料器防护大
于2.5mm固体的电机能避免直径大于2.5mm的东西或导线触及或挨近壳内带电或滚动部件   4防爆卸料器
防护大于1mm固体的电机能避免直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或挨近壳内带电或滚动部件  
5防爆卸料器防尘电机接受任何方向的溅水应无有害影响  
6防爆卸料器防波浪电机接受强烈的波浪冲击或强烈喷水时，电机的进水量应不到达有害的程度。  
防爆卸料器7防浸水电机当电机浸入规则压力的水中经规则时刻后，电机的进水量应不到达有害的程度 
  8防爆卸料器潜水电机电机在规则的条件下能长期潜水。电机通常为水密型，便对某些类型电机也可
答应水进入，但不该到达有害的程度。   9防爆卸料器防滴电机笔直滴水应无有害影响   10防爆卸料器
15度滴电机当电机从正常方位向任何方向歪斜至15度以内任一视点时，笔直滴水应无有害影响  
11防爆卸料器防淋水电机与笔直线成60度角范围内的淋水应无有害影响  
12防爆卸料器防溅水电机接受任何方向的溅水应无有害影响

资料来源：

http://www.pinhb.com/product/bfxlq.html

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

