
GAMAX-XT4泵吸式四合一气体检测仪

产品名称 GAMAX-XT4泵吸式四合一气体检测仪

公司名称 济南市长清计算机应用公司

价格 面议

规格参数 品牌:BW
型号:GAMAX-XT4
类型:便携式

公司地址 济南市长清区通发大道 计算机工业园

联系电话 0531-86521155 18653179208

产品详情

 【气体探测器】基本说明：

大小：5.1×2.8×2.0英寸/13.1×7.0×5.2厘米

质量：11.1盎司/316克

温度：-4至122℉/-20至50℃强

湿度：10%至-100%相对湿度(非冷凝)

报警：-视觉.震动.声音(95db)-低限、高限、steltwaol(超限)、电量不足.泵

测试：视听报警在检测仪启动时激活，视听报警在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不

间断)发出报警



电池的标准使用寿命：13小时@32℉/0℃ 10小时@-4℉/-20℃ 6小时即可充满电

泵吸：至多可从66英尺/20米处提取样本

用户选项：

提示音-过期时强制校准

保险(传感器)锁-传感器配置

锁定报警-检测仪标识

安全显示模式-低限警报确认

标准红外锁-语言选项(5)

选择位置-设置自定义启动消息

强制粘连测试-提示间隔

过期时强制冲击测试-数据记录间隔

等级：emi/rfi:符合emc导则89/336/eec ip66/b7

认证与许可：



class i, dlv.1, gr.a,b,c,d

iecex:gb ex ia iic t4

atex: c€ ii 1 g ga ex ia iic t4 【气体探测器】主要特点：

一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测

多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

fleet managerll可方便您管理检测仪

配有标准的数据记录和事件记录功能 【气体探测器】售后服务： 我公司提供全面的售前、售中、售后服

务，具体服务，包括技术支持、现场服务、备品备件以及产品升级等全面服务。我公司保证在业主遵守

保管及使用规程的条件下, 从我公司产品调试完毕验收之日起12个月内,

设备因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时,

我公司免费为业主更换或修理设备零件部件,如因此而造成业主人身和财产损失的,

我公司对其予以赔偿。我公司产品终生维护。

 

更多详情，请登录  www.jncqj.com  了解
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