
德马格环链葫芦，进口DEMAG环链葫芦

产品名称 德马格环链葫芦，进口DEMAG环链葫芦

公司名称 武汉翰科瑞机械设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:德马格
型号:DC-COM
起重量:2t

公司地址 武汉武昌白沙洲烽火机电市场

联系电话 027-86681630 18986156163

产品详情

 德马格电动葫芦dc-pro优点

高性能设备 

� 所有特性都作为标准集成在内 

� 标准配置设有两种起升速度 

� 24 v 接触器控制 

� 操作限位开关（上限/下限） 

� 超时操作计时器 

� 采用粉末涂料的铝壳组件 

� 接电持续率：60% (40/20)，360 次/时 

� 通过三个运动轴为应用提供信号 

� 适用于联合作业 

� 起重量选择范围广，分级明确，高达 5000公斤 

� 针对改进的 c 尺寸的两个悬挂支架（适合型号dc 1–10） 



使用寿命长 

� 减速箱、制动器及摩擦离合器 10 年免维护dc-pro 10–25 制动器 5 年免维护

� 采用再生制动，制动器磨损小 

� 无需调整制动器 

� 在承重布局中，摩擦离合器安装在制动器前，无需降低负载 

� 由于起重量可达 1000公斤的滑轮倍率为 1/1，可减少链条磨损 

� 坚固的圆柱转子自动电机，配备风扇和独立直流制动器 

� 采用双重密封制动，不产生刹车粘连 

运行十分可靠 

� 满足标准规定，确保功能安全 

� 摩擦离合器具有自动切断功能，无需持续摩擦 

� 配备内部“三极”信号传输的 24 v 接触器控制 

� 环链葫芦和行走驱动防护等级为 ip 55，绝缘等级为 f 级 

� 若控制失效，系统会自动启动 

最佳人体工学设计 

� 配置低疲劳度并且高度可调节的 dsc/dsc-s 手电门电缆， 

� 控制电缆长度和手电门位置均可调节，满足现场的具体需求 （无需布线） 

� 旋转悬挂支架可在小车安装后再安装环链葫芦 

服务友好型 

� “所有电气连接件都是即插即用型设计，包括起升系统和驱动系统 

� 显示屏可显示使用状态/错误信息以及进行使用次数计数 

� 配备 idapsy 软件的红外线诊断界面（可读取和管理具体参数） 

� 配备快速检修盖，可快速检查插头连接、应变消除布局、配备 3米控制电缆的集电器和环链驱动 

� 通过链条导板内的加油孔实现链条润滑，改善链条（型号dc 1–10）之间的润滑效果 

� 无需拆除电机或齿轮箱部件即可更换环链驱动，缩短停工时间 

全方位的销售和服务支持为我们的各种起重机、驱动以及搬运技术提供了强有力的后盾。从小作坊到大



型工业企业，我们均可为其提供更优质及更高效的解决方案。德马格专家为您提供：

我们研发的dc-pro环链葫芦满足德马格自身的高质量和创新高标准。dc-pro 环链葫芦功能齐全，通用性
强，可快速安装并投入使用。产品标准配置已整合多种功能，无需另外购置附加设备。因此：

� 所有特性都作为标准集成在内，无需额外花费 

� 标准配置设有两种起升速度 

� 标准配置包含 24 v 接触器控制、操作限位开关和超时操作计时器，因而更加安全 

� 通过速度监测实现自动切断的摩擦离合器 

� 最佳的人体工学设计和优质服务 

� 主要组件10 年免维护 

 

武汉翰科瑞机械设备有限公司专业服务于各类工业行业如：飞机制造，纸浆和造纸，汽车行业，机械制
造，电力/能源，废物管理，化工，金属矿开采，煤矿，建筑材料行业，造船工业，木材加工，橡胶和塑
料制品，食品和饮料行业，铁路建设行业，电力行业等一系列需要吊装搬运工程。

 

欢迎您的来电

电话：027-86681630

传真：027-83373586

销售部：李昊：18827080163

 

详情请登陆：http://ww.whhkr.com
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